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Preco prave EVROmodul

EVROmodul je plechova stresna krytina vyrabana

vo forme modulovych tabul. Disponuje modernym
vzhladom s dokonalou imitaciou klasickej stre$nej
Skridly. Modulové riesenie zaistuju kompaktné
rozmery a tym aj nenaro¢nu manipulaciu, efektivnu
prepravu a jednoduchsiu organizaciu na stavbe.
Lahké EVROmoduly ulahuju transport priamo na
miesto pokladky, ktory lahko zvladne jedna osoba aj
v menej priestrannych miestach (chodba, schodisko).
Nie je teda nutna praca so zlozitym stavebnym
zariadenim. Modulové rieSenie tejto krytiny prinasa
optimalizaciu pracovnych nakladov a minimalne
mnozstvo odpadu. Vdaka svojmu inovaénému ohybu
na prednej hrane poskytuje vysoku odolnost vodi
poveternostnym vplyvom. Hoci sa jedna o modulovy
systém, teda maloformatovu stre$nu krytinu, pésobi
strecha celistvo a vytvara dokonaly jednotny vzhlad.
Vdaka moznosti pokladky od sklonu 14° , ponuka
Siroké spektrum uplatnenia od zastreSenia pergol

Ci garazi, cez rodinné domy az po velké moderné
objekty.

Prie€ny rez

Hrabka plechu 0,5 aZ 0,7 mm (hrubka
plechu sa méze lisit' v zavislosti na
zvolenom materiali).
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Ako plechova stre$na krytiny vynika nizkou
hmotnostou a jednoduchou pokladkou. Vyhodami
je diha zivotnost (az 60 rokov), jednoducha udrzba
a predovsetkym cenova dostupnost. EVROmodul
sa vyraba z kvalitnych materidlov v atraktivnym
povrchovych Upravach Stucco, Storm a Quartz.
Ako lahka stre$na krytina spifia véetky estetické,
funk&né a technické poziadavky.

DOLEZITE a
UPOZORNENIE

Na krytinu a jej povrch
nepdsobi dobre voda
odtekajuca z medenych
prvkov, preto vyrobca
neodporuc¢a montaz
medenych komponentov
(medenych kohutov, drakov,

ozdobnych striesSok,
kominovych telies).
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Presné zameranie strechy

Pre spravny vypocet je
dolezité co najpresnejsie
zameranie strechy.

g0l s

Pouzitie EVROkrytin podla
sklonu strechy

90°

14-90° 9-90°
EVROSabléna EVROKlik EVROKkLik
EVROvlna EVROtrapéz

EVROmodul

Sklon strechy v stupnoch 0°

MONTAZ A INSTALACIA PODKLAD A KOTVENIE BEZPECNOST VSEOBECNE
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Skladba strechy
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1. Podstresna folia, kontralaty, laty 7. Vetraci pds hrebena a narozie 13. Zlab
2. Odkvapovy plech pod féliou 8. Zaveterna lista 14. Zvodovarira
3. Odkvapové lemovanie 9. Hrebenac (obly) 15. Tesniaci pas - klin GZlabia
4. Uilabie 10. Rebrik kotveny k streche 16. Celo hrebenaca
5. Odvetravaci komin 11. Rebrik kotveny do steny
6. Snehova zabrana 12. Stresna lavka
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Spravna objednavka

StreSna krytina EVROmodul je farebne dostupna
podla vzorkovnika farieb v produktovom liste firmy
EVROmat. Doélezité je, aby kazda objednavka krytiny
bola ucelena a objednana naraz z dévodu dodrzania
a zachovania rovnakého farebného odtiena. Odtiene
sa mdzu lisit na podmienkach vzniknutych pocas
vyrobného procesu vstupného materidlu, kde je
pripustna tolerancia vyrobnych parametrov.

Odkvapova hrana

Kontrola kompletnosti dodavky

VYKLADKA a
MATERIALU

Idealna manipulacia s modulmi
je nastojato. Moduly mézu

byt skladované vo vonkajSom
prostredi maximalne jeden
mesiac. Pokial budete skladovat’
krytinu alebo klampiarske prvky
dlhSie ako 1 mesiac od vyroby
je nutné odstranit transparentnu
féliu a jednotlivé moduly prelozit
drevenymi prekladmi s rovnakou
hrabkou. Zaistite tak krytinu
proti pdsobeniu kondenzatu na
spodnej strane krytiny.

Na zacCiatku skontrolujeme kompletnost dodavky
podla dodacieho listu, ¢i cenovej ponuky. Nasledne
vykoname kontrolu sucasti, ¢i nedoslo k poskodeniu
pri preprave.

Ak zistite poskodenie, ihned’ informujte svojho
dodavatela. Predidete tak zbytocnému zdrziavaniu pri
pokladke, ktoré by nastalo az v pripade montaze na
streche.

Spolo¢nost EVROmat nie je zodpovedna za pripadné
Skody, Ci dalSie naklady spojené s montazou, ktora
neprebehla v sulade s tymto montaznym navodom.

V pripade zistenia akéhokolvek poskodenia modulov
vnutri balenia alebo z vonkajsej strany, je potrebné
okamzite oznamit tuto skuto¢nost dodavatelovi
materialu.

Krytina nesmie byt skladovana vo vonkajSom
prostredi v zimnom obdobi
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Technické parametre

Technické parametre

Dizka vlny

Vyska vlny / Vyska tabule (viny)
Vzdialenost vin

Uzito€na (krycia) Sirka tabule
Celkova Sirka tabule

Uzitoéna (krycia) diZka tabule
Krycia plocha na streche
Maximélna dizka tabule
Minimalna diZzka tabule
Standardna hribka plechu

Plosna hmotnost krytiny

Minimalny sklon krytiny (pri nizSom sklone strechy konzultovat's obchodnych zdstupcom)

350 mm
21/25mm
190 mm
1140 mm
1190 mm
700 mm
0,798 m?
745 mm
745 mm
0,5-0,7mm
do 5 kg/m?

14°

Prislusenstvo

Prislusenstvo EVROmodul v

EVROmodul lista bo¢na plochar.s. 333 mm
EVROmodul lista GZlabiar.5. 625 mm
EVROmodul lista UzZlabia so stojatou drazkou r.§. 725 mm
EVROmodul lista zaveterna spodnar.s. 333 mm
EVROmodul lista zaveterna horna r.5. 333 mm
EVROmodul lemovanie steny r.8. 333 mm
EVROmodul odkvapové lemovanie r.§. 250 mm
EVROmodul hrebenac hladky r.8. 330 mm
EVROmodul hrebenac obly

EVROmodul hrebenac koncovy

EVROmodul ¢elo hrebenaca

EVROmodul snehovy zachytdvacr.5. 250 mm
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Doplnky
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Doplnky EVROmodul v 2
7]
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Farmarske skrutky 4,8 x 19-20 mm a 4,8 x 35 mm v prislusnej farbe (tieZ aj v nerezi)

Vodotesné nity

Odvetravaci komplet

Anténny komplet

Prestupové manzety =
o

Stresnd komunikacia )
[NN)
[a W

Snehové zabrany (rarkové, rebrikové, oblikové, gulatina) E

Drziaky hromozvodového lana

Y 4

u
Upravy arezanie :
=
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>
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Na skratenie pasov odporucame zakupit’ Najlepsi vysledny strih vSak poskytuju klasickeé =

v .. Zni lech. Na delenie plechu nie je vhodné <
na nasich predajniach nadstavec na noznice na plech. Na delenie plechu nie je vhodne 2
pouzivat uhlovu brusku alebo iny spésob vytvarajuci [

. . P =

strihanie plEChu do VrtaCky' popr. vysoké teploty. Pri ich pouziti je automaticky o

strihat ruénymi alebo elektrickymi redukovana alebo celkom zrusena zaruka na material.

noZnicami. Nieje vylﬂ(':ené ani pouiitie Idealny vysledok dosiahnete pri praci s lavymi

. Lo . a pravymi noznicami na plech.
pomalobeznych koticov urcenych na
kovy. Strihy vykonané dodatocne (pri montazi) je potrebné E
vzdy osetrit opravnou farbou. é
o
=
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Bezpecnost’

Pri praci berte ohlad na ostré hrany plechu.
Odporu¢ame pouzivat rukavice a ochranné pracovné
odevy. Obuv by mala byt vybavena mékkou
podrazkou nezachytavajucou necistoty a ostré
predmety.

Pri praci s krytinou EVROvIna musia byt splnené
vSetky vSeobecné bezpecnostné predpisy dané
legislativou. Pri pohybe na streche pouzivajte
bezpec€nostny postroj.

. Neprevazat's privesom

Spravne uchytenie pasov

Nevykladat viac
balikov naraz

Neskladovat na slnku

’, Ne se A
pouzivat uhlovu brasku
7N

Pouzitie krytiny EVROvlna

m vo vysokych nadmorskych
vyskach je nutné konzultovat
svyrobcom
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Manipulovat len vo
vymedzenom priestore

Vykladat's vysokozdviznym
vozikom

Skladovat pod plachtou
alebo pristreSkom

Pri skladovani naklonit’
pre odtok vody

Premiestnenie pomocou ruk
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Podklad pre pokladku krytiny
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Skontrolujeme, €i st tramy v dobrom
stave (rekonstrukcia) pred pokladkou
novej krytiny. EVROmodul sa montuje LATOVANIE
na laty s rozstupom 350 mm. Minimalny
sklon krytiny je 14°. V pripade potreby
odporacame konzultaciu s obchodnym Laty o priereze 40 x 60 mm i
’ o
zastupcom spolo¢nosti EVROmat. kladte vo vzdialenosti S
[NN)
[a W
N
Pokial si nie ste isty, i je Vasa strecha vhodna pre 350 mm, aby hrana Ohybu o
pouzitie krytiny EVROmodul, nevahaijte kontaktovat krytiny bola zaroven s latou.
obchodného zastupcu spolo¢nosti EVROmat, ktory Maximalna dl'ika Iaty
Vasu strechu komplexne posudi a uréi sklonové limity k | .
individudlne. a kontralaty je 5 m.
w
\ g
L
>
=
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Montaz prvej a druhej laty 2
S
[~ 9
Prva latu montujeme tzv na ,,Storc”
(5. 40 mm a v. 60 mm). Podla presahu -
do odkvapového zl'abu rozliSujeme dve 2
pa—
moznosti montaze druhej laty: =
=
a. Presah do odkvapového zl'abu 100 mm: druha E
lata po 250 mm - v spade. %
=
b. Presah do odkvapového zZlabu 80 mm: druha
lata po 270 mm az 310 mm - v spade.
Pozn.: pokial' montujeme na odkvapovy plech bez Lata 40 x 60 mm ps
presahu do zlabu, je montaz Standardna po 350 mm. —— B
Kontralata 40 x 60 mm ‘ 8

Odporucanie: Pokial pouzijeme odkvapovy plech pod
krytinu, je dobré pouzit pomocnu latu (vypodlozenie
odkvapového plechu) vid obrazok montaz
odkvapového lemovania (lata po cca 120 mm).

—
Krokva 0 o o

Odkvapovy plech pod féliou

A o

Stresna difuzna fdlia
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Vydebnenie uzlabia

==

Vydebnenie pomocou pridanych lat

Kotvenie krytiny

Kotvenie krytiny k stresnej late - skrutka
farmarska s EPDM podlozkou 4,8 x 35 mm

10

/

y
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Vydebnenie pomocou plného debnenia z dosak

Vzajomné napojenie tabuli - skrutka farmarska
s EPDM podlozZkou 4,8 x 20 mm



Pouzity spojovaci material

Spojovaci material

1 Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, vo farbe krytiny

2 Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, vo farbe krytiny %%
3 Skrutka s podlozkou pre vzpery stupacich plosin 6,3 x 50 mm

4 Nitplny 4 x 10 mm, vodotesny vo farbe krytiny

Montazny navod EVROmodul

Pri dotahovani je potrebné vynaloZit
taka silu, aby podloZzka EPDM nebola
celkom zdeformovana, ale aby len
zlahka presla cez okraj kovovej
podlozky.

=L = =
= — =
= = =

Navrhnutie stresnej skladby

a odvetravanie

Vacsina striech je rieSena ako odvetravana stresSna
skladba. Rozumie sa tym, ze priestor medzi krytinou,
jej podpornym systémom a tepelnou izolaciou,
umoziuje prudenie vzduchu, a to v dostatocnej
miere. Odvetravanim obmedzujeme zrazanlivost
vody v priestore pod krytinou a prehrievanie stresSnej
skladby v letnych mesiacoch. Vys$ka priestoru
odvetravania je rieSena normou LCSN 73 1901
Navrhovanie striech® a vztahuje sa k dizke a sklonu
stresnej plochy. Cim je krokva strechy dihsia a sklon
niz8i, je prirodzené prudenie mensie a je potrebné
prierez adekvatne zvysit. Ochranné odkvapoveé pasy
taktiez redukuju plochu prierezu. Minimalna vyska
odvetravania je 55 mm. U rozmernych striech vSak
moZe dosiahnut aj 120 mm.

Pri krytine EVROmodul je odvetravanie hrebena
aj narozia rieSené pomocou vetracieho pasu
hrebena a narozia polozeného pod hrebenacom.

Pri odkvapovej hrane potom vyuzivame ochrannu
vetraciu mriezku. Ta sa vklada pod krytinu na
odkvapovu hranu. Nasavanie vzduchu v priestore
odkvapu sa u krytiny EVROmodul riesi rovnako
ako u inych krytin, tzn. priestorom vysky kontralaty
za zlabom, pripadne je mozné umiestnit ochranny
odkvapovy pas do podbitia presahu strechy.
Vetrana medzera stresSnej skladby by vzdy mala
obsahovat vhodnu difuzne otvorenu foliu. Félia
sluzi ako ochrana tepelnej izolacie pred vihkostou
a prachom. Aj maly obsah vody v beznej stresSnej
izolacii spésobi radikalne zhorSenie jej tepelne
izola¢nych vlastnosti, Co sa prejavuje na zvySeni
vyskytu vodnej zrazanlivosti v streSnej skladbe, najma
v zimnych mesiacoch. Pre navrhnutie konkrétnej
skladby a rieSenie odvetravania mézete kedykolvek
kontaktovat obchodného zastupcu spolo¢nosti
EVROmat.
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Odvetravanie hrebena a narozia pomocou
vetracieho pasu

O 6 6 O

=

1. Krytina EVROmodul 4. Lata40x60 mm 7. Hrebenova lata
2. Krokva 5. Vetraci pas hrebeia a narozia 8. Stresna difuzna folia
3. Kontralata 40 x 60 mm 6. Hrebenaé (obly) 9. DrZiak hrebefovej laty

Samotna instalacia strechy
Postup pokladky

Montaz je mozZné Vykona'vat' sprava To znamena, posunut vzdy nasledujicu hornu radu

aj zl'ava. EVOmoduly ukladame podl’a o polc.mc’:u EVROmcl)dqu vo vodorovnom sr’ncvare. »
Medzi vyhody pokladky EVROmodulu patri, Ze pokial

obrazku tzv. na ,striedacku™. nechceme moduly rezat, je mozné posledné Sablony

podsunut pod predchadzajuce. V tomto pripade je
AAby sme zamedzili stretnutiu Styroch rohov na potrebné pocitat s navySenim materialu v danom
jednom mieste, mézeme EVROmoduly ukladat mieste.

tzv. ,na vazbu“.

12



Klasicka pokladka
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Montazny navod EVROmodul

Pokladka na vazbu

B 0000

Montaz krytiny

Prechod medzi plochami
s rozdielnymi sklonmi

Montaz hrebeiia

Schéma napojenia zaveternych list

MontazZ odkvapového lemovania

Oplechovanie steny a pultu

/

E B O QOB

Montaz Gzlabia

Montaz prestupov

Montaz lemovania streSného okna

Montaz lemovania okolo komina

Protisnehové opatrenia
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n Montaz krytiny

V pravom/lavom dolnom rohu polozime prvy modul. Kazdy modul musi byt ukotveny minimalne jednou
Zarovname podla odkvapovej hrany a prichytime skrutkou 4,8 x 35 mm k latam.
pomocou farmarskych skrutiek 4,8 x 35 mm.

Velmi dblezita je pravidelna kontrola roviny

Spotreba farmarskych skrutiek na m? krytiny je 5 ks odkvapovej hrany. MéZeme si pomoct metrom alebo
4,8 x 20 mm a 8 ks 4,8 x 35 mm. Snurkou.
[ J [ J [ ] [ ]
[] [] [] []
[] [] [] []
[} [ J [ [
@ (] () ()

® Skrutka 4,8 x20 mm  Skrutka 4,8 x35 mm

H Prechod medzi plochami s rozdielnymi sklonmi

Prechod je nutné riesit individudlne a to pomocou
prechodovej listy a tesnenia. Ich rozmer a dizka
je stanovena podla potreby danej strechy.

14
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B Montaz hrebena

VSEOBECNE

Hrebenac pripeviiujeme spojovacimi
skrutkami 4,8 x 20 mm alebo (1)
vodotesnymi nitmi (spotreba cca 20 ks
na jeden dvojmetrovy hrebenac).
Ukoncenie hrebenaca rieSime bud’
c¢elom hrebenaca alebo zastrihnutim
zaveternych list. V pripade narozZia
koncovym hrebenacéom.

BEZPECNOST

1. Skrutka farmdrska s podl. EPDM 4,8 x 20 mm
alebo vodotesny nit

Schéma napojenia zaveternych list

PODKLAD AKOTVENIE

Na vyber mame dve varianty montaze Zaveterna lista spodna
zaveternych list. Hornua zaveternu listu
pouZijeme tam, kde si nie sme isty, Ze
ukoncenie pasu krytiny bude rovné.

Zaveterna lista horna | AN

v

MONTAZ A INSTALACIA

A
UDRZBA
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B Montaz odkvapového lemovania

Sa tri moZnosti montaze odkvapového
lemovania. Z toho dve Standardné a
tretia sa pouziva na zaistenie ochrany
proti nafukaniu snehu a vody (najma pri
malych sklonoch krytiny a pri stavbach

vwvrs

vo vyssich nadmorskych vyskach).

Presah do Zl'abu pomocou
odkvapového plechu

0O 6 0 0 O

1. Krytina EVROmodul

N

Pridavna lata na podloZenie
odkvapového lemovania

Odkvapové lemovanie

Hak

Odkvapovy plech pod féliou
Stresna difuzna folia

Lata 40 x 60 mm

@ N & o o

Kontralata 40 x 60 mm

16

Presah do zZlabu pomocou krytiny

© 0 00

Presah do Zlabu pomocou krytiny
a odkvapového plechu

Pouzitie pri mensich spadoch a pri stavbach vo
vy$Sich nadmorskych vyskach.

0O 6 0 00
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n Oplechovanie steny a pultu

/“L\fo 00

Lemovanie steny pomocou bo¢nej plochej listy
a tesniaceho klinu

Lemovanie steny pomocou vrchného tesnenia

000686

Lemovanie steny pomocou vetracej listy

1.

@ N ;N

Lista bo€na (plocha)

Skrutka do steny s hmozdinkou
Tesniaci klin

Krytina EVROmodul
Kontralata 40 x 60 mm

Lata 40 x 60 mm

Krokva

Lemovanie steny

Pultové ukoncenie

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm
Stresna difazna folia

Tesnenie

Vetracia lista

Nit

Pultové ukoncenie

Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 20 mm

17
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MontaZ azlabia

(1 (2 (1 (1 (2 (1

ey e T

—

. Lata40x60 mm 1. Lata40x60 mm

2. Debnenie z dosak 2. Debnenie z dosak

18
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n Montaz prestupov

VSEOBECNE

PouZivame systémové prvky. n
Odvetravacie kominy nie je mozné
pouZivat pre telesa s vysokou teplotou
ako je oddymenie turbokotla, kachli atd".
TieZ nie je vhodné vyuZivat odvetravacie
komplety na odvod klimatizacie.

BEZPECNOST

PODKLAD AKOTVENIE

n Montaz lemovania stresného okna

MONTAZ A INSTALACIA

= %

UDRZBA

Z /
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m Montaz lemovania okolo komina

Odvodnovacia lista
Stresna difizna félia
Krokva

Lata 40 x 60 mm

oo W bd =

Kontralata 40 x 60 mm

m Protisnehové opatrenia

Je nevyhnutné, aby navrh . . .
. ) i Typy protisnehovych opatreni
protisnehovych opatreni navrhol

projektant alebo Specializovana firma. Protisnehove haky

Realizacia ma mnoho aspektov - Oblkovy zachytavaé
snehova a veterna oblast, sklon, typ
krytiny a d'alSie.

Rebrikovy zachytavac
Rarkovy zachytavac

Drevena gulatina

20



Udrzba

Krytinu nie je potrebné

pocas jej Zivotnosti aktivnym
sposobom udrZovat.

Vo vdésine pripadov je krytina
zbavovana necistot beznym
dazd'om.

Listy a pevné necistoty sa mézu zachytavat

v zakutiach strechy, pri vikieroch a pod., tieto
necistoty odstranujte zo strechy pravidelne. Nedcistoty
v sebe trvalo zachytavaju vihkost, ktora je v takejto
forme pre povrch krytiny Skodliva.

Montazny navod EVROmodul

ODPORUCANIE 0

Odporucame urobit
vizualnu kontrolu krytiny
aspon jedenkrat rocne.

V pripade, Ze bude krytina aktivne Cistena majitelom,
je odporuc¢ané vyuzivat pre tieto Ucely vlaznu

vodu a makke kefy. Nepouzivajte rozpustadla a iné
chemické pripravky. V pripade vyuzitia tlakovej vody,
nastavte zdroj vody na najnizsi mozny tlak. VSetky
vonkajSie poskodenia povrchovej Upravy musia byt
bezodkladne oSetrené Specialnou opravnou farbou,
ktoru mézete zakupit na nasich predajniach.

Zaverecne ustanovenia

Vyrobca zarucuje kvalitu vyrobku iba v pripade
dodrzania vSetkych zaruénych a montaznych
podmienok. Pokial dojde k zisteniu vady pred zacatim
montaze, nesmie sa material k montazi vobec
pouzit. Ak dojde k zisteniu vady v priebehu montaze,
musi byt pokladka ihned’ prerusena a neodkladne
kontaktuje svojho dodavatela. Do vyjadrenia
vyrobcu, nesmie byt material dalej spracovavany.
Nedodrzanie tychto podmienok, neznalost
v§eobecnych technickych informacii uzivatelom,

Ci tretej osoby a z toho plynucej Skody, nie su
dévodom k reklamdcii a vyrobca v tychto pripadoch
neprebera zodpovednost za pripadné skody.

Pre ur€enie farebnosti je rozhodujuci vzorkovnik
vyrobcu, kde méze byt nepatrny rozdiel v pigmentacii
rovnakej farby pri vyrobkoch z inej vyrobnej Sarzi.

V pripade doobjednania k uz odobranému tovaru &i
odberu tovaru dodavaného na viacerych paletach,
odporuc¢ame pri prevzati materialu vizualne
skontrolovat zhodu farebného odtiefia celej zakazky.
Pre pripadnu reklamaciu odporu¢ame predlozit
original predajného dokladu. Vyrobca odporuca
postupovat v stlade s normami CSN 731901

a CSN 733610.
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