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EVROmodul
Praktická a kompaktná krytina s dokonalým vzhľadom.

Ako plechová strešná krytina vyniká nízkou hmotnosťou a jednoduchou pokládkou. Výhodami je dlhá životnosť 
(až 60 rokov), jednoduchá údržba a predovšetkým cenová dostupnosť. EVROmodul sa vyrába z kvalitných materiálov 
v atraktívnych povrchových úpravách Stucco, Storm a Quartz. Ako ľahká strešná krytina spĺňa všetky estetické, funkčné 
a technické požiadavky.

Jeden modul, mnoho výhod

Modulové riešenie zaisťuje 

kompaktné rozmery a tým 

aj nenáročnú manipuláciu, 

efektívnu prepravu 

a jednoduchšiu organizáciu na 

stavenisku. Ľahké EVROmoduly 

uľahčujú transport priamo na 

miesto pokládky, ktorú ľahko 

zvládne jedna osoba aj 

v menej priestranných miestach 

(chodba, schodisko). Nie je 

teda nutná práca so zložitým 

stavebným zariadením. 

Modulové riešenie tejto 

krytiny prináša optimalizáciu 

pracovných nákladov 

a minimálne množstvo odpadov.
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a technické požiadavky.

ROKOV ROKOV

ROKOV ROKOV

PUR QUARTZ
RAL 3009, RAL 7016, 
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM
RAL 3009, RAL 7016, 
RAL 8004, RAL 8017

RAL 3009, RAL 7016, 
RAL 8017, RAL 9005

PUR STORM AL STUCCO
RAL 7016

Lakovaný 
pozink

Lakovaný 
hliník

Materiály

MAT

PUR QUARTZPUR STORM

STANDART

AL STORM AL STUCCO

Povrchy

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8017

RAL 3009 RAL 8004

Farby RAL
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Priečny rez a rozmery – EVROvlna škridloplechová tabuľa

Záruka až 60 rokov
Dlhodobá životnosť a nízke náklady na údržbu sú dané 
použitím oceľového, žiarovo pozinkovaného plechu 
ošetreného na vrchnej strane vrstvou polyesteru 
a hliníkového plechu s atraktívnou povrchovou úpravou, 
zaisťujúcou bezkonkurenčnú životnosť povrchu krytiny. 
Preto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 rokov.

VŠESTRANNÉ VYUŽITIE

Hoci sa jedná o modulový systém, teda 

maloformátovú strešnú krytinu, pôsobí 

strecha celistvo a vytvára dokonalý 

jednotný vzhľad.

Vďaka možnosti pokládky od sklonu 14° 

ponúka široké spektrum uplatnenia od 

zastrešenia pergol či garáží, cez rodinné 

domy až po veľké moderné objekty.

O cenových a obchodných podmienkach sa informujte na slovensko@evromat.cz

Technické parametre

Dĺžka vlny 350 mm

Výška vlny / Výška tabule (vlny) 21 / 25 mm

Vzdialenosť vĺn (šířka) 190 mm

Užitočná (krycia) šírka tabule 1140 mm

Celková šírka tabule 1190 mm

Užitočná (krycia) dĺžka tabule 700 mm

Krycia plocha na streche 0,798 m2

Maximálna dĺžka tabule 745 mm

Minimálna dĺžka tabule 745 mm

Štandardná hrúbka plechu 0,5 – 0,7 mm

Plošná hmotnosť krytiny do 5 kg/m2

Minimálny sklon krytiny (pri nižšom sklone strechy
konzultovať s obchodným zástupcom) 14°

~1190

1140

190

25

Spojovací materiál

Názov/Prevedenie

Skrutka klampiarska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, lakovaný 

pozink Skrutka klampiarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, lakovaný 

pozink Skrutka klampiarska s podl. 4,8 x 19-20 mm, nerez RAL

Skrutka klampiarska s podl. 4,8 x 35 mm, nerez RAL

Výrobca EVROmat a.s. EVROmat s.r.o. – logistické centrum pre SR

Ústí nad Labem
Tovární 35, 400 01  Ústí nad Labem
Česká republika

Nové Mesto nad Váhom
Rybárska 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Telefón:	 +421 948 432 050 
E-mail:	 slovensko@evromat.cz

Lišty EVROmodul

Hrebenáč hladký, r.š. 330 mm Hrebenáč oblý Úžľabie, r.š. 625 mm Úžľabie s drážkou, r.š. 725 mm Snehový zachytávač, r.š. 250 mm

Lišta záveterná spodná, r.š. 333 mm Lemovanie steny, r.š. 330 mm Lišta bočná plochá, r.š. 330 mm Lišta záveterná horná, r.š. 330 mm Pultové ukončenie, r.š. 315 mm Odkvapové lemovanie, r.š. 250 mm


