


ELEGANT 2.0 FALCOVÝ PANEL

MODERNOST I TRADICE

Panel Elegant 2.0 byl vytvořen s myšlenkou, že klasika nezestárne a bude vždy inspirací pro současné 
architekty.

Elegant 2.0 je vylepšenou verzí svého předchůdce. Při navrhování panelu jsme pozvali ke spolupráci 
nejlepší mistry pokrývání. Připomínky k montáži od nejlepších odborníků v kombinaci s 
několikaletými zkušenostmi s prodejem panelu Elegant poskytly výsledek nejvyšší kvality.

Přepracovaný zámek, podříznutí a nové profily zajišťují nejvyšší těsnost, tuhost a bezpečnost v případě sání a 
tlaku větru, silného deště nebo krupobití.  Panel Elegant 2.0, jako střecha i fasáda v modulech 300 a 
510 mm, krásně zdůrazňuje tvar moderních i tradičních budov.

Výhody systému Elegant 2.0:

Speciální profilování panelů zajišťující tuhost a odolnost proti deformacím.
Skrytý spoj umožňuje estetické tvarování pokrývaného povrchu.
Sklopení spodní a horní části zámku způsobuje, že je zámek mnohem tužší.
Uzavírací klapka chrání zámek panelů před pronikáním vody z okapu a střešního hřebene.
Ohyb plechu ve vnějším zámku umožňuje vícenásobnou montáž a demontáž panelů bez rizika 
poškození.
Díky dostupné nabídce antikorozních povrchových úprav lze panel vždy přizpůsobit místním 
podmínkám prostředí.
Několik možností spojování panelů: v horizontálním a vertikálním uspořádání, jednotlivě nebo 
spojované po délce - střídavě nebo „ šachovnicově“.
Různé varianty profilů a široká škála barev umožňují panelu poskytnout střeše mnoho stylů a úhlů 
pohledu .

Technické parametry

Název  Střešní falcový panel ELEGANT 2.0 se skrytým kotvením 

 Efektivní šířka panelu [mm]  300, 510

 Výška profilování zámku [mm]  24

 Délka min. [mm]  400



 Délka max. [mm]  10 000

 Podříznutí na koncích [mm]  2 mm; 35 mm

 Ohyb podříznutí okapu [mm]  volitelné 35 mm, 10°

 Uzavírací klapka  ANO

 Tloušťka plechu [mm]  0,5 (0,6 a 0,7 na znamení)

 Tloušťka oceli  S250GD-S280GD

 Povrchová úprava  SP25 μm polyester, SP35 μm polyester matná perleť, Cesar 55, Cesar 65

 Profilování  Hladké, mikrovlna, dvojitá široká čára, dvojité drážkování

 Hmotnost [kg/m2]  cca 4,5

 Technické požadavky  CE dle PN-EN 14782:2008

 Minimální spád střechy  8° (14%)

 Rozteč latí [mm]  Maximálně 250 nebo plné bednění

Povrchová úprava SP15 SP25 SP35 Mat Cesar 55 Cesar 65 PVC(F) FoodSafe 1.4301

metalický povlak min. Z225 nebo ekvivalent (slitinové povlaky)

kategorie odolnosti proti korozi 
(externí) RC --- RC3 RC4 RC5* RC5* --- RC5* **



kategorie odolnosti proti korozi 
(vnitřní) AC CPI2 AC2 na AC4* na AC5* na AC5* na CPI5* na AC5*

(*) potvrzení kategorie odolnosti proti korozi RC / AC pouze dodavatelem oceli po analýze environmentálního 
dotazníku (prostřednictvím oddělení kvality kovů Balex)
(**) doprava, montáž, čištění, údržba v souladu s doporučeními společnosti Balex Metal

Elegant 2.0 - falcový panel se skrytým kotvením

Zámek nové generace

Šířka panelu 300 mm



Šířka panelu 510 mm



Profilace

Lineární profilování

Mikrovlna



Hladké profilování



Dvojité drážkování

 

ELEGANT 2.0 nowe rozwiązania na długie lata

lorem ipsum

Panel jest dostępny w dwóch szerokościach - 300 oraz 510 mm.

Panel może mieć nawet 10 m długości. Dlatego świetnie sprawdza się również na elewacji.

Nowa konstrukcja zamka poprawia szczelność dachu i eliminuje zagrożenie korozją.

Panel jest podcięty i zagięty, a jego cięta krawędź jest ukryta.



Zaślepka dodatkowo zabezpiecza zamek przed penetracją wody. Wpływa też na doskonały wygląd systemu.

ELEGANT 2.0 może być produkowany w pełnej gamie powłok: SP25, Mat Perła SP35, Cesar PUR55.

BARVY
CESAR 55

bílá 9010 černá 9005 čokoládově hnědá 8017

grafitová 7016 šedá hliníková 9007 silver metalic 9006

SP POLYESTER

bílá 9010 černá 9005 červená 3011

cihlová 8004 čokoládově hnědá 8017 grafitová 7016

grafitově šedá 7024 jedlová zelená 6020 korálově červená 3016

ohnivě červená 3000 popielaty pirytowy 7040 rýtově zelená 6011

šedá hliníková 9007 šedobílá 9002 signální modrá 5010



signální žlutá 1003 silver metalic 9006 slonová kost 1015

světle šedá 7035 szary balastowy 7012 szary mleczny 7047

tmavě hnědá 8019 tmavě zelená 6005 modrý safír 5003

zelená žlutá 6018

SP POLYESTER MAT PERLEŤOVÝ

černá 9005M červená 3301M cihlová 8620M

čokoládově hnědá 8637M grafitová 7016M grafitově šedá 7591M

jedlová zelená 6490M tmavě hnědá 8019M

CESAR 65
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