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Příklad výpočtu větracích tašek
(sedlová dvouplášťová střecha):

krokev dl. 7m 
délka hřebene 10m

Okapní hrana:				  
Požadavek: výška kontralatě ≥40 mm; min. 1/500 
příslušné plochy střechy, min. 200 cm²/m  
	  
* Na 1,0 m okapní hrany připadá střešní plocha 
100 x 700 = 70.000 cm²   
	
* Požadovaná plocha větracího otvoru je 1/500 ze 
střešní plochy 70.000 cm² to je: 
70.000 : 500 = 140 cm²   
	
* Při použití větracího pásu se plocha otvoru zmenší 
cca o 50%, proto plocha čistého průřezu musí být  
dvojnásobná tj. 2 x 140 = 280 cm²   
	
* Tomu odpovídá minimální výška nasávacího otvoru 
2,8 cm    

* Navržená kontralať 40/60 mm s větracím pásem 
těmto požadavkům vyhovuje   
	
Hřeben:	 			 
Požadavek: 
- min. 1/1000 příslušné plochy střechy 
- min. 100 cm²/m hřebene   
	    
* Na 1,0 m hřebene připadá střešní plocha 
100 x 700 x 2 = 140.000 cm²   
	
* Požadovaná plocha větracích otvorů je 1/1000 ze 
střešní plochy 140.000 cm² to je: 
140.000 : 1000 = 140 cm²   
	
* V hřebeni bude osazena větrací kartáčová lišta, 
odvětrací plocha přes hřeben je cca 100 cm²/m 
hřebene   

* Minimální počet větracích tašek:
(140 - 100)/24,8 = 1,6 ks/m   
	    
* Navržen počet 1ks větrací tašky na 1m pro každou 
stranu od hřebene (tj. 2ks/m hřebene)
	  
* Kontrola: 100 + 2 x 24,8 = 150 cm²/m - poža-
davek min. 100 cm²/m je splněn   
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Střešní lávka - Taška nášlapná
	 Pro snadný přístup ke komínům, anténním stožá-
rům, slunečním kolektorům apod. Firma KM BETA 
a.s. vyrábí a dodává kompletní střešní lávku, která 
je tvořena dvěma taškami se speciálním nosným 
blokem, kolébkovým nosným držákem, nášlapným 
roštem a spojovacím materiálem. Uložením tašek 
v řadě vedle sebe, nebo ob jednu lze sestavit buď 
průběžnou střešní lávku, nebo jednotlivý nášlapný 
stupeň. Kolébkový držák je stavitelný podle střeš-
ního sklonu tak, aby rošt byl ve vodorovné poloze. 
Střešní lávka je uzpůsobena pro použití při sklonu 
střechy v rozmezí 22-50°.
	 Nosná taška je vyztužena a pod lávku se přibíjí na 
nosné krokve zesílená lať 60×52 mm. Při dotahování 
matice kotevního šroubu se musí šroub přidržet ze 
spodní strany tašky druhým klíčem, aby se zabránilo 
jeho protočení. Nosné tašky musí být připevněny k 
latím dvěma vruty 4,0×40 mm. Součástí dodávky je 
veškerý spojovací materiál pro montáž a montážní 
předpis, který musí být dodržen. Spojovací materiál 
musí být opatřen nerezovou úpravou.

Technické parametry
délka (mm) 496,5
šířka (mm) 330
krycí šířka (mm) 300

potřeba 2 ks/ na 1 ks nášlapného roštu, 
nebo 1 ks/ na 1 ks nášlapu tašky

hmotnost (kg/ks) 10,56
spád (°) 22-50

Spojovací materiál
matka M8 4 ks
podložka ∅ 8,4 6 ks
vrut 4,0×40 mm 4 ks
plechová příchytka 2 ks
křídlová matka M8 2 ks 
šroub ∅ 8/60 mm 2 ks

Technické parametry
Držák
materiál zinková ocel + barevná úprava
hmotnost (g) 700
potřeba 1 ks/1 nášlapná taška
barva černá
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Technické parametry
Rošt
materiál zinkování + barevná úprava

rozměry 800x250 mm; 3260 g
600x250 mm; 2550 g

potřeba 1 ks/1 lávka
barva černá
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Taška pultová základní
	 U pultových střech lze pro ukončení horní hrany 
pultové plochy použít tašku pultovou s krycím le-
mem.
Tyto tašky se připevňují příchytkou tašky, příp. po-
zinkovaným vrutem přes otvor v zámku na krycím 
lemu. Rozteč koncové latě je stejná jako u základ-
ních tašek. 

Technické parametry
rozměry l x b (mm) 496,5 x 330
krycí šířka (mm) 300
betonový lem h (mm) 116
potřeba (ks/b.m.) 3,3
hmotnost (kg/ks) 8,85

Nášlap tašky
	 Používá se k vytvoření přístupové cesty ke komí
nům, anténním stožárům apod. K montáži nášlapu 
je potřeba jedné nášlapné tašky. Montážní zásady 
platí stejně jako u střešní lávky.

Technické parametry
Nášlap tašky
materiál zinkování + barevná úprava
potřeba 1 ks/1 nášlapná taška

barva cihlová, višňová, hnědá, černá, 
šedá

pro střešní sklon (°) 22-50
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DETAIL UKONČENĺ PULTOVÉ STŘECHY

Technické parametry

Taška pultová

KMB ROTA okrajová 
levá/pravá

okrajová půlená
levá/pravá

rozměry l x b (mm) 496,5 × 330 496,5 × 180
krycí šířka (mm) 330/300 180/150
betonový lem h 
(mm) 116 116

hmotnost (kg/ks) 11/11,08 6,5/6,57

Taška pultová okrajová levá/pravá
Taška pultová okrajová půlená levá/
pravá
	 U pultových střech lze pro ukončení horní hrany 
pultové plochy použít tašku pultovou okrajovou s 
krycím lemem. Její použití je závislé na skladbě 
tašek do vazby a může být nahrazena podle potřeby 
taškou pultovou okrajovou půlenou.
	 Tyto tašky se připevňují příchytkou tašky, příp. 
pozinkovaným vrutem přes otvor v zámku na krycím 
lemu. Rozteč koncové latě je stejná jako u základ-
ních tašek. 

Taška pultová půlená
	 U pultových střech lze pro ukončení horní hrany 
pultové plochy jako doplněk použít tašku pultovou 
půlenou s krycím lemem.
	 Tyto tašky se připevňují příchytkou tašky, příp. 
pozinkovaným vrutem přes otvor v zámku na krycím 
lemu. Rozteč koncové latě je stejná jako u základ-
ních tašek. 

Technické parametry
rozměry l x b (mm) 496,5 x 180
krycí šířka (mm) 150
betonový lem h (mm) 116
hmotnost (kg/ks) 4,05
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Taška betonová odvětrávací
	 Životnost a funkčnost střešního pláště je dána 
nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řeše-
ním různých detailů. Spolehlivost celé střechy je 
určena životností a účinností nejslabšího článku. V 
současné době se ve střechách používá celá řada 
plastových doplňků (taška plastová odvětrávací, 
anténní, plastové úžlabí apod.). U střešních krytin 
firmy KM BETA a.s., kde je předpokládaná život-
nost 100 let (což také umožňuje poskytovat záruku 
30 let), mohou právě plastové prvky dlouhodobou 
funkčnost střešního systému omezit. Proto se firma 
zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku 
betonovou odvětrací.
	 Taška betonová odvětrací je originální celobeto-
nový prvek pro odvětrání kanalizačních stupaček, 
kuchyní, koupelen a WC, příp. nezateplených částí 
střech. Tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše 
v místě napojení. Ke střešní lati se přichytí dvěma 
pozinkovanými vruty.

Technické parametry
rozměry (mm) 496,5 x 330
materiál beton
napojovací 
odvětrávací 
průměr (mm)

110/125

pro střešní sklon (°) 25 - 45
hmotnost (kg/ks) 8,7

Výhody tašky betonové odvětrací:
•	 díky konstrukčnímu řešení je použitelná v celém 

pásmu používaného střešního sklonu bez otáče-
ní ventilační části

•	 větrání je účinnější díky rozšíření připojovací 
části z ø 110 mm na ventilační část ø 125 mm

•	 taška je celobetonová, harmonicky začleněná do 
střešní plochy a z hlediska životnosti a barevné 
jednotnosti shodná s taškou základní.

Hydroizolační prostupový kroužek
	 Hydroizolační prostupový kroužek /HPK/ slouží 
k vytvoření rychlého a spolehlivého prostupu 
pro napojení tašky odvětrací přes doplňkovou 
hydroizolační vrstvu.
	 Montáž tašky včetně HPK se provádí z jednoho 
místa vně střechy. V místě osazení tašky větrací 
se ve fólii podle šablony vyřízne kruhová díra. 
Spodní část kroužku se nasune na vnitřní stranu 
fólie a horním kroužkem tlakem proti sobě dojde  

k vzájemnému zacvaknutí obou kroužků, sevření 
fólie a vytvoření přesného prostupu.
Použití HPK je pro průměry trubek 110 mm.
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Poznámka:
Doporučujeme odvětrávací tašku kotvit dvěma vruty z 
důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše. Podle umís-
tění ve střeše, musí být taška odvětrávací chráněna před 
nekontrolovaným sesuvem sněhové vrstvy, která by ji 
mohla poškodit. Ochrana se provádí např. dostatečným 
rozmístěním protisněhových zábran nad tašku odvětrávací.
- V zimním období může za určitých teplotních
podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu 
a povrchu odvětrací tašky.
- K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporu-
čujeme dodatečné ochranné opatření, jako např.montáž 
protisněhových zábran pod tašku odvětrací.
- Použití pro jednu bytovou jednotku.
- Při požadavku napojení většího objemu odvětrávaného 
vzduchu a páry na jednu stupačku, je nutné již ve stádiu 
projektu, příp. realizace volit odvětrací prvek s nuceným 
tahem, příp. ventilační turbínu.
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Taška betonová anténní
	 Životnost a funkčnost střešního pláště je dána 
nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řešením 
různých detailů. Spolehlivost celé střechy je určena 
životností a účinností nejslabšího článku.
	 V současné době se ve střechách používá celá 
řada plastových doplňků (taška plastová odvětráva-
cí, anténní, plastové úžlabí apod.). U střešních krytin 
firmy KM BETA a.s., kde je předpokládaná životnost 
100 let (což také umožňuje poskytovat záruku 30 
let), mohou právě plastové prvky dlouhodobou 
funkčnost střešního systému omezit. Proto se firma 
zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku 
betonovou anténní.
	 Základní taška anténní včetně kloubu je celo-
betonový prvek a krycí kloubová část je z hliníku 
s barevnou povrchovou úpravou. Její horní část je 
tvořena odstupňovanými průměry od 23 do 62 mm. 
Podle použitého průměru trubky se v kloubovém 
krytu odřízne příslušná část. Taška slouží k řešení 
prostupu trubky přes střešní plášť (anténa, satelit a 
jiné zařizovací předměty). 

Technické parametry
rozměry (mm) 496,5 x 330
materiál beton - hliník
prostupové 
průměry (mm) 23, 28, 35, 44, 50, 62

pro střešní sklon (°) 25 - 45
hmotnost (kg/ks) 6,71

Poznámka:
Doporučujeme anténní tašku kotvit dvěma vruty z důvodu 
ochrany při posunu sněhu na střeše.
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Taška hromosvodová 
- svislé a vodorovné vedení
	 Taška hromosvodová zajišťuje spolehlivé a bez-
pečné uchycení jímacích vodičů systému ochrany 
před bleskem na střešní krytině. 
	 Podpěra z nerezové oceli je zakotvena v beto-
nové tašce a zajišťuje podporu pro vodiče hromo-
svodové soustavy a vzdálenost vedení v nejbližším 
místě min. 50 mm. 
	 Kování umožňuje vedení vodiče ve svislém i 
vodorovném směru.

Výhody tašky hromosvodové:
•	 použitím hromosvodové tašky a hřebenáče se 

nenaruší celistvost střešního pláště
•	 nerezové kování zajistí vysokou životnost
•	 jednoduchá instalace

	 Taška hromosvodová se připevňuje ke střešní lati 
dvěma vruty. Systém uchycení nenarušuje celistvost 
střešního pláště a zesílením betonové tašky nehrozí 
nebezpečí jejího prasknutí jako u obvyklé podpěry 
vodiče vlivem koncentrace zatížení od námrazy na 
vodiči. 

Technické parametry
rozměry (mm) 496,5 x 330
potřeba 1 ks / 1,2-1,5 m délky vodiče
výška podpěry 
vodiče (mm) 70

materiál podpěry nerez
hmotnost (kg/ks) 4,6

Taška odkouření turbokotle
	 Taška odkouření turbokotle je prostupový prvek 
střešního systému KMB ROTA pro vertikální odtah 
spalin z plynových nástěnných kotlů.
	 Tašku lze také použít na prostup trubky na od-
větrání např. digestoře o průměru 125 mm.

Technické parametry
rozměry (mm) 496,5 x 330
plastový kloub (mm) ø 125
pro střešní sklon (°) 25 - 40
hmotnost (kg/ks) 6,98

Poznámka:
Doporučujeme tašku odkouření turbokotle kotvit dvěma 
vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše. Podle 
umístění ve střeše, musí být taška odkouření turbokotle 
chráněna před nekontrolovaným sesuvem sněhové vrstvy, 
která by ji mohla poškodit. Ochrana se provádí např. 
dostatečným rozmístěním protisněhových zábran nad tašku 
odkouření turbokotle.
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Doplňková hydroizolační fólie DHV
	 Bezpečný sklon střechy je nejmenší hranice sklo
nu střechy, která se v praxi považuje za bezpečnou 
proti průniku stékající srážkové vody krytinou.
	 U betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB 
Hodonka je bezpečný sklon krytiny BSK 22° a KMB 
Roty 30°. Sklon krytin je v důsledku techniky pokrý-
vání vždy o něco menší než je sklon vlastní střešní 
konstrukce.
	 V případě zvýšených požadavků na krytinu, resp. 
střechu je nezbytné doplňkové opatření - doplňková 
hydroizolační vrstva. Zvýšené požadavky vyplývají 

ze sklonu střechy, konstrukce, užívání, klimatických 
poměrů, příp. místních podmínek a ustanovení.
	 Podle počtu zvýšených požadavků na střechu se 
zvyšuje třída těsnosti doplňkových hydroizolačních 
vrstev. Ta je definována materiálem doplňkové hyd-
roizolace, průběhem u kontralatí a těsností spojů. 
Provedení řeší Pravidla pro navrhování a provádění 
střech a ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní 
ustanovení.
	 I bez zvýšených požadavků a s dodržením bez-
pečného sklonu střechy mohou být zavěšené pásy 
fólie vhodnou ochranou proti nárazovému dešti, 
zavátému sněhu a prachu.
	 Firma KM Beta dodává několik typů hydroizolač-
ních fólií, pro všechny druhy střešních plášťů.

DVOUPLÁŠŤOVÁ ŠIKMÁ STŘECHA
1 větraná vzduchová vrstva

6. SPOLEČNÉ PRVKY

56

- KRYTINA KMB BETA
- STŘEŠNÍ LAŤ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- PODHLED
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TŘĺPLÁŠŤOVÁ ŠIKMÁ STŘECHA
2 větrané vzduchové vrstvy

TAŠKA VĚTRACÍ

VĚTRACÍ PÁS 
HŘEBENE A NÁROŽÍ

PŘÍCHYTKA HŘEBENÁČE

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

TEPELNÁ IZOLACE PODHLED PAROZÁBRANA

MIN 150 mm 

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

V případě zvýšených požadavků na betonovou krytinu jsou nezbytná dodatečná (doplňková) opatření.
Zvýšené požadavky vyplývají ze:
-	 sklonu střechy
-	 konstrukce
-	 využití
-	 klimatických poměrů
-	 místních podmínek a ustanovení
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(1)	Skládaná krytina sama o sobě za určitých podmínek, které se při užívání stavby mohou vyskytnout, není 
těsná vůči vzlínající vodě, vůči polétavému sněhu a vůči větrem hnanému dešti. Na dolním povrchu vrstvy 
skládané krytiny za určitých, běžně se při užívání stavby vyskytujících podmínek, dochází k povrchové 
kondenzaci vlhkosti, která může z povrchu krytiny odkapávat. Z uvedených důvodů je při použití skládané 
krytiny ve většině případů nezbytnou součástí konstrukce také doplňková hydroizolační vrstva (dále jen DHV).

(2)	Konstrukční typy doplňkových hydroizolačních vrstev jsou uvedeny v tabulce A a jsou rozděleny do 6 tříd 
těsnosti. Nejvýše odolná proti možnému průniku vody je třída těsnosti 1, konstrukční typ 1.1. Naopak nejméně 
těsná je třída 6, konstrukční typ 3.3. 

(3)	Výběr konstrukčního typu DHV z tabulky A se provádí z hlediska ochrany stavby před srážkovou vodou. 
Takto vybraná konstrukce DHV nesmí být pro stavbu použita bez dalšího posouzení střechy jako celku, 
především z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí, vlhkostního stavu a vzduchotěsnosti konstrukce.

(4)	DHV střechy se obvykle dimenzuje podle nejnáročnější, vodou nejvíce namáhané části. Je také možné  
DHV  dimenzovat samostatně pro jednotlivé střešní plochy. Výjimečně lze v jedné střešní ploše navrhnout 
více DHV. Např. v okolí problematických konstrukčních detailů a mezi těmito detaily a okapem se navrhne 
těsnější DHV, ve zbylé části střešní plochy lze navrhnout DHV nižší těsnosti. Musí být zajištěna souvislost 
všech vrstev a požadovaná těsnost DHV v průnicích střešních ploch a mezi částmi ploch s různými DHV.

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA ( DHV )

58

(5)	Doplňkovou hydroizolační vrstvu je třeba pod skládanou krytinu navrhnout, vyskytnou-li se jeden nebo 
více z níže uvedených zvýšených požadavků. 
Mezi zvýšené požadavky patří zejména:
•	 nedodržení bezpečného sklonu krytiny: 22° pro betonovou střešní krytinu KMB BETA a KMB HODONKA 
a 25° pro KMB ROTA
•	 využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako 
dva zvýšené požadavky)
•	 konstrukční náročnost střechy
•	 členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.)
•	 zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch)
•	 délka krokví nad 10 m
•	 náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská 
výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.)
•	 zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů 
státní správy atd.).

(6)	Vyžadují-li různé předpisy rozdílné třídy těsnosti, zvolí se z nich vždy třída s větší těsností proti možnému 
průniku vody. DHV nenahrazuje střešní krytinu. Pokud dojde k poškození střešní krytiny nebo jejích součástí, 
je nezbytně nutné funkčnost střešní krytiny a jejích součástí obnovit. Pokud má DHV sloužit i jako krátkodobá 
ochrana podstřešních prostor při vzniku poškození krytiny, je nutno DHV řešit alespoň jako DHV s třídou 
těsnosti 3 nebo těsnější, tj. třída těsnosti 2 až 1.  

(7)	V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakrývací plachtou). 
Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti 
2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti 1. Otvory do střešní konstrukce je do doby vlastního zakrytí krytinou třeba 
zajistit.      

    Poznámka: Při použití DHV jako provizorní ochrany stavby musí být dodržena maximální povolená 
    doba osvitu určená výrobcem daného materiálu.        

(8)	DHV musí být chráněna proti přímému i nepřímému působení UV záření. DHV je třeba zakrýt střešní 
krytinou v co nejkratší době po její realizaci.

(9)	Z důvodu ochrany DHV proti působení UV záření je bezpodmínečně nutné ihned zakrýt prosvětlovací 
otvory do volného podstřešního prostoru nebo zakrýt DHV ze spodní strany v celé ploše vhodným pro světlo 
neprostupným materiálem.
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Konstrukční 
typ Charakteristika Materiál Průběh u 

kontralatí Provedení spojů Třída

1 DHV na podkladu - na celoplošném bednění

1.1

DHV je vodotěsná,
s utěsněnými přesahy
a položená přes kon-
tralatě.

● fólie syntetické těžké 1)
● asfaltové pásy těžké 2) přes

● svařené
● slepené 1

1.2

DHV je těsná proti 
volně stékající vodě, s 
utěsněnými přesahy a 
s utěsněním perforace 
v místě kontralatí.

● fólie syntetické těžké 1)
● asfaltové pásy těžké 2)
● fólie lehkého typu 3) 
   s příslušenstvím 4)

pod s
utěsněním

● svařené
● slepené 2

2 DHV na podkladu - na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo na celoplošném bednění

2.1

DHV s utěsněnými 
přesahy a s utěsněním 
perforace v místě kon-
tralatí.

● fólie lehkého typu 5) 
   s příslušenstvím 4)
● desky 6) s příslušenstvím 4)

pod s
utěsněním

● svařené
● slepené 7) 3

2.2
DHV s utěsněnými
přesahy. 

● fólie lehkého typu 5)
● desky 6) pod

● svařené
● slepené 7) 4

2.3

DHV z asfaltových 
pásu s 
přesahy bez utěsnění. ● asfaltové pásy lehké 8) pod

● přesah volný, 
bez utěsnění
● v případě 
bednění - přibité

4

2.4

DHV s přesahy bez 
utěsnění
nebo do drážek.

● fólie lehkého typu 5)
● desky 6) pod

● přesah 
volný, bez                 
utěsnění
● do drážky

5

3 DHV nad vzduchovou vrstvou

3.3
DHV s prověšením 
nebo bez 
prověšení.

● fólie lehkého typu 5) pod ● přesah volný, 
bez utěsnění 6

Tabulka A:  Konstrukční typy a třídy těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev

1) Fólie syntetické umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením.
2) Asfaltové pásy typu S umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením.
3) Fólie lehké typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod. umožňující vytvořit homogenní spoj 
svařením nebo slepením.
4) Příslušenství, které umožní utěsnění perforace po hřebíku v místě kontralatí.
5) Fólie lehké typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod.
6) Desky - dřevovláknité, dřevotřískové, dřevocementové a jiné vhodné desky pro vytvoření DHV.
7) Slepení pomocí oboustranně lepicí pásky nebo integrovaných samolepicích proužků.
8) Asfaltové pásy typu R.
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Tabulka tříd těsností DHV pro betonovou krytinu KM BETA ( BSK min 22°)  

Sklon 
střechy  

   
  

 

Žádný ZP Jeden další ZP  Dva další ZP  Tři další ZP  Více jak tři další ZP  

≥ bezpečný 
sklon krytiny 

(BSK)  
- 

typ 3.3 / třída 6  
 

Volně položená 
DHV, spoje 

překrytím, průběh 
pod kontralatěmi   

typ 2.4 / třída 5  
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje překrytím, 
průběh pod 
kontralatěmi  

typ 2.2 nebo typ 2.3 
/ třída 4 

 
DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
průběh pod 
kontralatěmi  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

DHV  - 

  
 

  
  
  
 

 
 

 
 

 

≥ (BSK -  4°)  

typ 2.2 nebo typ 2.3 
/ třída 4 

 
DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
průběh pod 
kontralatěmi  

typ 2.2 nebo typ 2.3 
/ třída 4 

 
DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
průběh pod 
kontralatěmi  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.2 / třída 2 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

DHV   
 

≥ (BSK -  8°)  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 2.1 / třída 3 
 

DHV na rozměrově a 
tvarově stálé tepelné 
izolaci nebo bednění, 

spoje slepené, 
podtěsnění 

kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.2 / třída 2 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.1 / třída 1 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 

přes kontralatě  

DHV  
  
  
  

 
 
 

 
  

  

≥ (BSK -  10°)  

typ 1.2 / třída 2 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.2 / třída 2 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.2 / třída 2 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 
pod kontralatěmi  

typ 1.1 / třída 1 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 

přes kontralatě  

typ 1.1 / třída 1 
 

DHV na bednění, 
spoje slepené, 

podtěsnění 
kontralatí, průběh 

přes kontralatě  

DHV  
 

 
 

 
 
  

    

 typ 1.1 / třída 1   DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh přes kontralatě  

      
POZNÁMKA:       
(**) Spoje DHV musí být slepeny  

 

 

Počet zvýšených požadadvků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky
Poznámka: pokud je podkroví využito k obytným účelům, počítá se jako dva zvýšené požadavky

- JUTADACH 135
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX

- JUTADACH 135
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- DELTA FOXX (**)

≥ (BSK - 10°)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- JUTADACH 135 (**)
- JUTADACH 135 2AP
- DELTA FOXX (**)

- DELTA FOXX (**)

- DELTA FOXX (**) - DELTA FOXX (**) - DELTA FOXX (**)

Poznámka: betonovou skládanou krytinu nelze použít ani s doplňkovými opatřeními, pokud je sklon střechy menší než 10°.
V tabulce jsou uvedena minimální doplňková opatření pro zajištění těsnosti konstrukce proti srážkové vodě v závislosti 
na sklonu střechy a na počtu zvýšených požadavků. V případě vyššího počtu zvýšených požadavků než je uvedeno v 
tabulce, nebo při zvláštních místních požadavcích je třeba vždy volit třídu s větší těsností proti možnému průniku vody. 
Tabulka slouží pro orientaci a nezbavuje ani projektanta ani zhotovitele zodpovědnosti za správný návrh a realizaci střechy. 
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Technické parametry fólií pro DHV

Materiál

JUTADACH 115 MASTERMAX
PREMIUM 120 JUTADACH 135 JUTADACH 135  

s aplikační páskou DELTA - Foxx

vrstvená membrána 
z netkané polypro- 
pylénové textilie a 

difúzního filmu

Vícevrstvá paropropustná 
střešní fólie se speciální 

membránou

Vrstvená membrána
z netkané 

polypropylénové
textilie a difúzního filmu

vrstvená membrána z 
netkané polypropylénové 

textilie  
a difúzního filmu 

vysoce pevná PES textilie 
s difuzně otevřeným 

vodotěsným disperzním 
povrstvením

Ekvivalentní
difuzní tloušťka

Sd (m) dle EN 12572

0,02 
(-0,01/+0,015) 0,02 0,02

(-0,01 / +0,015)
0,02 

(-0,01/+0,015)
0,02

 (+0,04/- 0,01m)

Odolnost proti pronikání 
vody (třída) W1 W1 W1 W1 W1

Pevnost v tahu podélná 
(N / 50 mm) 260 300 290 290 370

Pevnost v tahu příčná 
(N / 50 mm) 180 290 205 205 270

UV stabilita (měsíce)

Vzhledem k velmi 
rozdílným vlivům 

povětrnosti a slunečního 
záření všeobecně 

doporučujeme plynulý 
pracovní postup a rychlé  

zakrytí fólií 
- MAX za 4 měsíce

Vzhledem k velmi 
rozdílným vlivům 

povětrnosti a slunečního 
záření všeobecně 

doporučujeme plynulý 
pracovní postup a rychlé  

zakrytí fólií 
- MAX za 3 měsíce

Vzhledem k velmi 
rozdílným vlivům 

povětrnosti a slunečního 
záření všeobecně 

doporučujeme plynulý 
pracovní postup a rychlé  

zakrytí fólií 
- MAX za 4 měsíce

Vzhledem k velmi 
rozdílným vlivům 

povětrnosti a slunečního 
záření všeobecně 

doporučujeme plynulý 
pracovní postup a rychlé  

zakrytí fólií 
- MAX za 4 měsíce

Vzhledem k velmi 
rozdílným vlivům 

povětrnosti a slunečního 
záření všeobecně 

doporučujeme plynulý 
pracovní postup a rychlé  

zakrytí fólií
- MAX za 6 měsíců

Teplotní rozsah použití 
(°C) –40 až +80 –40 až +100 –40 až +80 –40 až +80 –40 až +80

Hořlavost E E E E E
Rozměr role (m) 1,5×50 1,5×50 1,5×50 1,5×50 1,5×50
Hmotnost role 8,5 9 10 10 20

Použití na bednění 
chemicky ošetřené NE - ANO ANO ANO

Minimální sklon (°) 17 - 17 14 12

Poznámka: Aplikace pojistných fólií použitelných na chemicky ošetřené bednění je možná pouze po zaschnutí impregnačního přípravku.

	 Při použití všech fólií musí být provedeno od-
vodnění mimo konstrukci střechy pomocí okapního 
plechu.
	 Řešení detailů hřebenů, nároží, úžlabí apod. je 
dle jednotlivých typů fólie, tech. podmínek a použití.

MASTERMAX PREMIUM 120
	 Vícevrstvá paropropustná střešní fólie se speci-
ální membránou. 
	 Slouží jako paropropustná doplňková hydroizo-
lační vrstva k ochraně podkrovních prostor před 
prachem a sněhem, chrání tepelnou izolaci před 
vnější vlhkostí.
	 Díky své zvýšené pevnosti v tahu a tepelné 
odolnosti může být instalována pod dobře větranými 
krytinami.

Delta-Foxx
	 Fólie Delta-Foxx včetně systémových prvků je 
určena k provádění vodotěsného podstřeší.

Systémové prvky:
Delta-PREN pro lepení všech přesahů;
Delta-SB 60 speciálně impregnovaná těsnicí páska 
z polyuretanové pěny pod kontralatě;
Delta-Flexx-Band pružně těsnicí a zakončovací 
páska pro detaily.

JUTADACH 115, 135 a JUTADACH 135 
s aplikační páskou
	 Slouží jako paropropustné podstřeší hydroizola-
ce. Překrytí horizontální i vertikální je min. 100 mm. 
Je-li střešní sklon menší než bezpečný střešní sklon, 
překrytí se zvětší a doporučuje se jednotlivé pásy 
slepit. Fólie musí být odvodněny mimo konstrukci 
střechy pomocí okapního plechu.
	 Fólie JUTADACH 115,135 lze použít pro dvou-
plášťové a tříplášťové střechy. Pouze fólie JUTA-
DACH 135 lze aplikovat přímo na bednění.
	 Fólie Jutadach 135 s aplikační páskou je po 
celé délce v místě přesahu opatřena samolepicím 
páskem opatřeným papírovým krytem. Používají se 
pro dosažení vyšší těsnosti doplňkové hydroizolační 
vrstvy.
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Samolepící pás
	 Nutnou součástí k hydroizolačním fóliím je sa
molepící pás, určený k opravám a oblepení folie 
kolem prostupů. Většina výrobců fólií dodává ke 
svým výrobkům vhodné pásy.

Technické parametry
materiál polyetylen, pás s akrylát. lepidlem
šířka pásku (mm) 75
použití při –40°C až +140 °C
délka svitku (b.m.) 25

Butylkaučuková lepící páska
	 Používá se k přilepování podstřešních fólií všeho 
druhu k různým materiálům (zdivo, dřevo, kovová 
konstrukce apod.). Butylkaučuk je oboustranně 
lepící, chráněný papírovým páskem.
	 Při aplikaci musí být povrch čistý, suchý a zba
vený nečistot a prachu.

Technické parametry
šířka pásku (mm) 2×15
délka svitku (m) 18

Ochranná větrací mřížka
	 Ochranná větrací mřížka chrání před vlétáváním 
ptáků mezi okapní lať a profilovanou krytinu. 
Dodává se v provedení jednoduchá, která se přibíjí 
na horní plochu okapní latě a v provedení univerzál-
ní, která se přibíjí na okapní lať umístěnou naplocho. 
Ochranné větrací mřížky s kartáči se používají u 
profilované krytiny. Kladou se průběžně podél celé-
ho okapu a připevňují se pozinkovaným hřebíkem.

Technické parametry
materiál polypropylen
rozměr (mm) 1000/50
potřeba 1 ks/b.m. okapu
barva cihlová, hnědá, černá

Okapní plech
	 U hydroizolace, která plní funkci zábrany proti 
pronikání srážkové a kondenzační vody do tepelné 
izolace, musí být provedeno její ukončení mimo 
konstrukci střechy.
	 Toto zajistí okapní plech s ukončením pod okapní 
žlab nebo do okapního žlabu. Folie se k okapnímu 
plechu přilepí vhodnou páskou.

Technické parametry
materiál hliník s barevnou úpravou; měď
délka (m) 2
šířka (mm) 185

barva cihlová, višňová, hnědá, černá, 
šedá
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Odvodnění doplňkové hydroizolace pod okapní žlab Odvodnění doplňkové hydroizolace do žlabu

Ochranný větrací pás
	 Ochranný větrací pás zabraňuje vlétávání ptáků 
do prostoru mezi krytinou a hydroizolační folií.
	 Pás se postupně rozvine a cca po 200 mm při
bije. Perforace v pásu umožňuje přisávání vzduchu 
a odvětrání střešního pláště.

VÍCEVRSTVÉ ZDIVO SENDWIX M(P)

OCHRANNÁ VĚTRACÍ 
MŘÍŽKA-UNIVERZÁL

OKAPNÍ PLECH

OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS

VÍCEVRSTVÉ ZDIVO SENDWIX M(P)

OCHRANNÁ VĚTRACÍ 
MŘÍŽKA-UNIVERZÁL

OKAPNÍ PLECH

OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS

DETAILY UKONČENĺ DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLACE U OKAPU

Technické parametry
materiál tvrdé PVC
délka 5 m/role
výška (mm) 50, 80, 100
potřeba 1 b.m./b.m. okapu
barva cihlová, hnědá, černá

6
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Hliníkový pás úžlabí
	 Pás je vyroben z hliníku s polyesterovým barev
ným nástřikem v odstínu krytiny. Použitý materiál 
a povrchová úprava zajišťují vysokou životnost. 
	 Při použití hliníkového úžlabí není nutné celo
plošné bednění, stačí v místě úžlabí provést hustější 
latění. Pás se připevňuje přes příchytky přímo 
na  latě. Boční vodní zámek a těsnicí lišta úžlabí 
zajišťují dokonalé utěsnění pro vodu, polétavý sníh 
i prach.
	 Délka pásů 2000 mm umožňuje rych
lou montáž. Detail pod hřebenem mezi 
hřebenovou latí a hliníkovým úžlabím se 
utěsní těsnicím pásem úžlabí.

Technické parametry

Hliníkový pás úžlabí
materiál vysoce kvalitní hliník 

s polyesterovým nástřikem
délka (mm) 2000
šířka (mm) 500
potřeba 1 ks/1,9 b.m. úžlabí
barva cihlová, hnědá, černá, šedá, višňová

Příchytka
materiál hliník s polyesterovým nástřikem
potřeba cca 6 ks/hliníkový pás

Měděný pás úžlabí
materiál měď
délka (mm) 2000
šířka (mm) 500
potřeba 1 ks/1,9 b.m. úžlabí

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 

PŘÍCHYTKA ÚŽLABÍ

TĚSNÍCÍ LIŠTA ÚŽLABÍ

HLINÍKOVÉ ÚŽLABÍ  

KRYTINA KMB BETA
STŘEŠNÍ LAŤ 
KONTRA LAŤ

TEPELNÁ IZOLACE
POHLED 

HLINĺKOVÉ ÚŽLABĺ

Těsnicí lišta úžlabí
Technické parametry
materiál retikulovaná polyetylenová pěna, 

samolepicí
rozměr (mm) 1000×30×60
potřeba 2 ks/b.m. úžlabí
barva cihlová, černá

Těsnicí pás úžlabí
Technické parametry
materiál butylkaučuk oboustranně  

samolepicí
rozměr (mm) 680×100
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Střešní okno výstupní KM Beta
Používá se jako výstupní střešní okno, k prosvět-
lení a přídavnému odvětrání půdního prostoru. 
Pro střešní sklon od 20°.

Montážní postup
1. V místě osazení střešního okna odstraňte po-
třebné množství tašek – 9 ks

2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů a okno 
osaďte do střechy tak, aby spodní hrana okna do-
sedla na horní hranu tašek a pravou stranu nasuň-
te pod krytinu po stojatou vodní drážku

3. Okno zcela vyklopte, označte na střešní lati 
místo pro vyřezání 

Odstraňte střešní okno, vyřežte střešní lať a osaď-
te znovu okno dle postupu v bodě 2.

4. Ocelové pásky přišroubujte ke střešním latím 
(vrut 3/30 mm 4 ks), doplňte chybějící krytinu ko-
lem okna a po sejmutí ochranného papíru spojo-
vací pásky vytvarujte olověný pás podle profilu 
krytiny.

5. Z půdního prostoru zajistěte okno pomocí po-
lohovací vzpěry. Vzpěra má dvě polohy otevření  
a polohu zajištění okna proti vnějšímu otevření.

Přesný postup montáže včetně vyobrazení a variant otevírání okna je součástí dodávky.

Technické parametry

střešní okno výstupní 
KM Beta 450×730

střešní okno výstupní 
KM Beta 460×510

střešní okno výstupní 
kovové KMB Beta

střešní okno výstupní 
kovové KMB Hodonka

materiál
dřevěný rám,

hliníkový plech 
s barevnou úpravou

dřevěný rám,
žárově zinkovaný plech 

s barevnou úpravou

dřevěný rám,
žárově zinkovaný plech 

barevný komaxit

dřevěný rám,
žárově zinkovaný plech 

barevný komaxit

výplň polykarbonát polykarbonát polykarbonát polykarbonát

rozměr otvoru  
š×v (mm) 450×730 460×510 500×600 500×600

barva cihlová, višňová, 
hnědá, černá, šedá

cihlová, hnědá, černá, 
šedá, zelená, modrá

cihlová, višňová,  
hnědá, černá

cihlová, višňová,  
hnědá, černá

použití pro krytinu KMB BETA 
KMB HODONKA

KMB BETA 
KMB HODONKA KMB BETA KMB HODONKA

střešní okno výstupní  
KM Beta 460×510

střešní okno výstupní  
KM Beta 450x730

střešní okno výstupní  
kovové KMB Beta

střešní okno výstupní  
kovové KMB Hodonka
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Střešní okno KMB ROTA kovové
	 Používá se, jako výstupní střešní okno, a lze jej 
použít k prosvětlení půdního prostoru, nebo jako 
přídavné odvětrání. Pro střešní sklon od 15°.
	 Požadovaná plocha pro vestavbu okna předsta-
vuje plochu 4 kusů základních tašek.

Technické parametry
rozměr otvoru šxv 600 x 600 mm

materiál dřevěný rám, žárově zinkovaný 
plech barevný komaxit

výplň polykarbonát
barva černá
použití pro krytinu KMB ROTA

Montážní postup:
1.	V místě osazení střešního okna odstraňte po-

třebné množství tašek – 11 ks Okno osaďte do 
střechy tak, aby spodní hrana okna dosedla na 
horní hranu tašek a pravou stranu nasuňte pod 
krytinu po stojatou vodní drážku

2.	Okno zcela vyklopte, označte na střešní lati místo 
pro vyřezání Odstraňte střešní okno, vyřežte 
střešní lať a osaďte znovu okno dle postupu v 
bodě 2.

3.	Ocelové pásky přišroubujte ke střešním latím 
(vrut 3/30 mm 4 ks), doplňte chybějící krytinu 
kolem okna včetně druhé tašky půlené 

4.	Z půdního prostoru zajistěte okno pomocí polo-
hovací vzpěry. Vzpěra má dvě polohy otevření 
a polohu zajištění okna proti vnějšímu otevření

5.	Po osazení okna doplňte zpět základní tašky a 
podle vazby tašek vložte půlenou tašku vpravo 
a vlevo vedle místa montáže okna

Přesný postup montáže střešního okna včetně vy-
obrazení je součástí dodávky.
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Top-Flex
	 Samolepicí olověný těsnicí pás s víceúčelovým 
použitím. Těsnicí pás se může použít jako lem kolem 
vyústění komínů, střešních oken a vikýřů, pro izolaci 
svislých stěn apod.
	 Pás se skládá ze dvou vrstev: živičné složky, 
která je tvořena speciální živicí obohacenou syn
tetickým kaučukem a vysoce lepivou pryskyřicí a 
ochrannou membránou, tvořenou olověnou folií 
s barevnou úpravou.

Technické parametry
rozměry (mm) šířka 300
barva cihlová, hnědá, černá

Krycí lišta Top-Flex
	 Slouží ke krytí lepeného spoje mezi Top-Fle
xem a podkladem. Součástí lišty jsou hmoždinky  
a vruty.

Technické parametry
materiál hliník s polyesterovým nástřikem
délka (mm) 2000
šířka (mm) 80
barva cihlová, hnědá, černá

Aplikace
	 Pro aplikaci není nutné speciální nářadí, stačí 
ostrý nůž nebo nůžky. Povrch musí být čistý, suchý 
a zbavený nečistot a prachu.
	 Teplota při montáži by měla být vyšší než 5 °C.

Hřebenáč
	 Hřebenáč slouží ke krytí hřebenů a nároží střech. 
Má kónický tvar, umožňující kladení s přesahem.

Detailní záběr nároží

Technické parametry
rozměry (mm) l×š1/š2 385×231/200
krycí délka (mm) 323
hmotnost (kg/ks) 4,0
potřeba (ks/b.m.) 3,3

Způsob kladení hřebenáčů:

	
	 Kladení hřebenáčů na sucho
Firma KM Beta navrhla a dodává prvky pro suchou 
montáž hřebene. Suchá montáž hřebene má řadu 
výhod:
-	 rychlost a jednoduchost
-	 nezávislost pokládky na venkovní teplotě,
-	 krytí zajišťuje odvětrání a nevyžaduje údržbu.
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Univerzální větrací pás hřebene a nároží
	 Při suchém krytí je větrací pás ideálním řešením. 
Je univerzální pro hřeben i nároží, a může nahradit 
kartáčovou lištu univerzální.
	 BETA Rol celoměděný – větrací pásy hřebene 
a nároží jsou 100% řešením utěsnění a současně 
odvětrání hřebenů a nároží s  vysokou životností  
a funkčností.
	 VentOtec – ekonomické řešení větrání hřebene 
a nároží.

 VĚTRACÍ PÁS 
 HŘEBENE A NÁROŽÍ

PŘÍCHYTKA HŘEBENÁČE

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

POJISTNÁ IZOLACE
TYVEK SOLID

Kladení HŘEBENÁČŮ NA SUCHOMontážní postup
	 Při suchém kladení hřebenáčů u profilované 
krytiny KMB Beta a KMB Hodonka musí být první 
lať ve vzdálenosti 30 mm pod hřebenem. Na vrchol 
spoje krokví se připevní držák hřebenové latě.
	 Výška připevnění držáků je závislá na sklonu 
střechy. Do takto připravených držáků se vloží hře
benová lať 50/30 mm a stranově se zafixuje hřebíky 
2,5×32 mm.
	 Po pokrytí celé střechy krytinou se kartáčová 
lišta univerzální přichytí dvěma krátkými hřebíky 
k hřebenové lati.
	 Doporučujeme klást hřebenáče tak, aby otevřená 
spára byla po směru převládajících větrů. Nejdříve 
se připevní příchytka hřebenáče do kraje hřebenu 
dvěma pozinkovanými hřebíky 2,5×32 mm. 

	 Nasune se hřebenáč a přitiskne do příchytky. 
Další příchytka se připevní jedním pozinkovaným 
hřebíkem 2,8×70 mm přes díru hřebenáče a dvěma 
pozinkovanými hřebíky 2,5×32 mm do hřebenové 
latě.
	 Tento postup se opakuje. Hřebenáčová příchytka 
současně vymezuje krycí délku hřebenáče.
	 Hřebenáč vlastní vahou a dotlačením vytvaru
je těsnicí profil tak, že utěsní prostor mezi taškou  
a hřebenáčem. Hřebenáčová příchytka má na hor
ní části místo otvoru drážku, která umožňuje měnit 
krycí délku hřebenáče.
	 Detail ukončení hřebene a štítových hran se uza
vře perforovanou ucpávkou příslušné barvy nebo 
ozdobnou hřebenovou ucpávkou.

Kartáčová lišta univerzální
Technické parametry
délka (m) 1
šířka (mm) 175
délka kartáče (mm) 75
barva cihlová, hnědá, černá
potřeba 1 ks/b.m. hřebene (nároží)

TAŠKA VĚTRACÍ

 VĚTRACÍ PÁS 
 HŘEBENE A NÁROŽÍ

PŘÍCHYTKA HŘEBENÁČE

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

FÓLIE JUTADACH

TEPELNÁ IZOLACE

PODHLED

STŘEŠNÍ KRYTINA 
KM BETA
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	 Al Rol	 BETA Rol celoměděný	 VentOtec	 TOP-Roll

Technické parametry
BETA Rol 

celoměděný Al Rol VentOtec TOP-Roll

materiál celoměděný (Cu) celohliníkový (Al) + barevný 
polyesterový lak

PP mřížka s hliníkovými 
okraji

PP mřížka s hliníkovými 
okraji

barva přírodní měděná cihlová cihlová, hnědá, černá cihlová, hnědá, černá

rozměry délka 5 m, šířka 310 mm

použití těsnicí a větrací pásy na hřebeny a nároží střech

Montážní postup
	 Postup montáže je obdobný jako při použití kar-
táčové lišty univerzální. Po připevnění držáku hře
benové (nárožní) latě, fixaci střešní latě do držáků 
a pokrytí střechy následuje montáž univerzálního 
větracího pásu.
	 Pás se přiloží středem na hřebenovou lať z jedné 
strany hřebene a postupně se rozvine. Po vyrovná
ní se přibije k lati. Z povrchu samolepicí hmoty se 
odstraní ochranný polyetylenový pásek. Větrací pás 
se ručně vytvaruje podle profilu krytiny. Následuje 
kladení hřebenáčů pomocí hřebenáčových příchy-
tek.

	 Průřez odvětrání splňuje požadavek normy pro 
odvětrání střešní plochy. Každý odvětrací otvor má 
vytaženou manžetu pro bezpečný odvod případného 
kondenzátu vody.
	 Boční řasení lze tvarovat tak, aby pás velmi 
jednoduše kopíroval přesný profil střešní tašky.
	 Butylová těsnicí páska je upevněná na obou 
stranách pásu a zajišťuje stálou přilnavost na střešní 
tašky po vytvarování pružného hliníkového nebo 
měděného materiálu podle profilu střešní tašky. 
Materiál odolává povětrnostním vlivům.
	 Snímací páska kryje butylovou těsnicí pásku  
a slouží jako nelepivý prostředek u svinutých pásů.
	 Čištění střechy – BETA Rol celoměděný gene-
ruje měděné soli, které zabraňují usazovaní mechů  
a lišejníků v okolí hřebenů a nároží. Stékající deš-
ťová voda tak udržuje střechu čistou.

6



Technická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA70

Hřebenová ucpávka
	 Slouží k ukončení detailu hřebene a štítových 
hran.

Plastová
Technické parametry
materiál tvrdé PVC
hmotnost (g/ks) 120
barva cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá
potřeba 1 ks/ukončení hřebene

Betonová
Technické parametry
materiál probarvený beton s akrylátovým 

nástřikem
hmotnost (g/ks) cca 1,7
potřeba 1 ks/ukončení hřebene

Plastová

Držák hřebenové latě
Technické parametry
materiál ocelový plech, žárové zinkování
otvory (mm) průměr 3,5 s roztečí 20

Příchytka hřebenáče
Technické parametry
materiál hliník s polyesterovým nástřikem
barva cihlová, hnědá, černá, šedá
potřeba 1 ks/1 hřebenáč

Držák hřebenové latě s vrutem
Technické parametry
materiál ocel + zinkování
délka (mm) 180

Suchá montáž nároží
	 Obdobně jako u hřebene je možno provádět  
suchou montáž i u nároží střech. K tomu slouží  
kartáčová lišta univerzální a univerzální držák  
hřebenové a nárožní latě. Montáž je stejná jako 
u hřebene.

Univerzální držák 
hřebenové a nárožní latě
Technické parametry
materiál ocelový plech, žárové zinkování
otvory (mm) průměr 3,56
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Betonová

holubice SLUNEČNICE

hROZEN SLUNCE

Montážní postup
1. Hřebenová ucpávka je opatřena ukotvenou nerezovou pásovinou pro rychlou montáž bez dodatečného   
	 vrtání díry přes ozdobný výrobek.
2. Montáž se provádí v době, kdy je celá střecha pokryta taškami a následuje montáž hřebenáčů.
3. Ucpávka se nerezovou konzolou usadí na hřebenovou lať, vyrovná a přes předražené dírky připevní vruty.
4. Další postup je shodný jako u suché montáže hřebene. Připevní se první příchytka hřebenáče, nasune   
	 se hřebenáč a připevní.

1.

2.

3.

4.
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Ozdobný koncový hřebenáč - lev Ozdobný koncový hřebenáč - vítr

3

4

5

ŘEZ A-A
1

2

Montáž hřebenáčů koncových
•	 rozměření děr
•	 vyvrtání děr vidiovým vrtákem ø 8 mm
•	 nasunutí krytky otvoru (4), přichycení vrutem (3)
•	 přichycení vrutem (2) s nasunutým krytem vrutu

	 1	 krytka vrutu
	 2	 vrut ø 6 mm, délka 80 mm
	 3	 vrut ø 4 mm, délka 50 mm
	 4	 krytka otvoru
	 5	 koncový hřebenáč

Koncový hřebenáč
	 Koncový hřebenáč řeší elegantní ukončení nároží 
u okapu. Vyrábí se v provedení hladký a ozdobný.
	 Připevnění se provede pozinkovaným vrutem 
v kryté části a vrutem s plastovým těsněním v ne
kryté části.

Technické parametry
Hladký
rozměry (mm) 240/185x355
hmotnost (kg/ks) 4,0
krycí délka (mm) 293
potřeba 1 ks/nároží

Ozdobný

Lev
hmotnost (kg/ks) 6,6

Vítr
hmotnost (kg/ks) 6,6
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Okrasný hřebenáč

	 Okrasný hřebenáč slouží jako dekorace hřebenů střech a vikýřů. Na střechu je lze osadit i dodatečně.
Speciálně upravený hřebenáč a okrasný prvek se dodávají samostatně. Tím je možné kombinovat rozdílné 
barvy střechy a okrasného prvku.

VĚŽIČKAHRDLIČKY kohout

Montážní postup

1.	Montáž prvního hřebenáče dle zásad suché 
montáže 

2.	Převrtat první hřebenáč dle polohy díry u okras-
ného hřebenáče – vidiový vrták průměr 6 mm

3.	Kompletace okrasného hřebenáče. Odstranit 
krycí fólii z těsnicí pásky, okrasný motiv natočit vli-
sovaným bodem k přední hraně hřebenáče a závit 
kotevního šroubu prostrčit dírou. Vlisovaný bod je 
na spodní straně dosedací plochy okrasného moti-
vu. Správné natočení zajistí jeho svislou polohu.
	 Ze spodní strany hřebenáče nasunout do drážky 
prodlouženou hřebenáčovou příchytku a pojistnou 
maticí přes podložku dotáhnout 

4. 	Okrasný hřebenáč přichytit vruty k hřebenové 
lati 

okrasný motiv

těsnicí páska

hřebenáč

příchytka 
hřebenáče

pojistná matice m8

vlisovaný 
bod

PODLOŽKA

příchytka 
hřebenáče

hřebenáč

vrut 5×90 mm

vrut 4×60 mm

6
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POSTUP KLADENĺ

Technické parametry
hmotnost (kg) 7,2
hřeb. dírka (mm) průměr 8
potřeba 1 ks pro křížové spojení nároží

Technické parametry
hmotnost (kg) 7,5
potřeba 1 ks na T spojení hřebenů

Křížový hřebenáč - X

Křížový hřebenáč - T

Křížový hřebenáč - T

Křížový hřebenáč - X

Křížové hřebenáče
	 Křížové hřebenáče tvoří estetické a bezpečné 
spojení hřebene a nároží a jejich uzavření proti 
dešti. Optimální použití je pro rozmezí střešního 
sklonu 30–50°. Připevnění se provádí pomocí po
zinkovaného hřebíku přes hřebíkovou dírku: Hřebíky 
pro připevnění přes nekryté otvory u koncového 
hřebenáče a u křížových hřebenáčů jsou opatřeny 
těsnicím kroužkem z měkkého PVC.

Křížový hřebenáč - Y
Technické parametry
hmotnost (kg) 7,5
hřeb. dírka (mm) průměr 8

potřeba 1 ks pro křížové spojení hřebene a 
nároží

Křížový hřebenáč - Y

6
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Montáž hřebenáčů křížových X, Y, T, XB

1

2

3

•	 vyvrtat díru vidiovým vrtákem ø 8 mm,  
	 poloha dle potřeby
•	 přichycení vrutem (2) s nasunutým krytem vrutu (1)

	 1 krytka vrutu
	 2 vrut ø 3,6 mm, délka 120 mm
	 3 hřebenáč křížový Y (X, T, XB)

Spojovací materiál
Pro připevnění tašek, doplňků a spojovacích 

elementů k latění se používá následující pozinko
vaný spojovací materiál.

1) 	 vrut 3,5×40 mm, hřebík 2,5×40 mm
2) 	 vrut 4,0×40 mm
3) 	 vrut 4,5×70 mm, hřebík 2,8×70 mm
4) 	 vrut 3,0×30 mm, hřebík 2,5×32 mm
5) 	 vrut pro křížové hřebenáče 3,6×120 mm
6) 	 vrut pro koncové hřebenáče 3,6×80 mm

1)	 taška základní
	 taška okrajová
	 taška pultová
	 taška lomená, úžlabní
2)	 taška nášlapná
	 taška kolektorová
3)	 hřebenáč
	 hřebenová ucpávka
	 držák hřebenové a nárožní latě
4)	 příchytka hřebenáče
	 hřebenová a nárožní lišta
	 fixace hřebenové a nárožní latě
	 univerzální větrací pás
5)	 křížové hřebenáče X, Y, T, XB
6)	 koncové hřebenáče

Křížový hřebenáč - Y

6

Střešní latě
Latě musí odpovídat normovým požadavkům. 

Návrh tloušťky latí je závislý na vzdálenosti krokví, 
klimatických nebo jiných zatíženích dle ČSN EN 
1991-1-2-3-4 a požadavcích výrobce střešní krytiny. 
Minimální rozměr pro střešní krytinu KMB BETA a 
KMB HODONKA je 50 x 30 mm a pro střešní krytinu 
KMB ROTA 60 x 40 mm.

Při osové vzdálenosti krokví 1 až 1,2 m se 
doporučuje použít rozměr latí 60 x 40 mm. U roz-
teče krokví nad 1,2 m, je na rozměr latí již potřeba 
zpracovat statický posudek.

Křížový hřebenáč - XB
Technické parametry
hmotnost (kg) 4
hřeb. dírka (mm) průměr 8
potřeba 1ks pro křížové spojení čtyř nároží

přichycení vrutem s plastovým krytem ø 3,6 x 
120 mm

Použití spojovacího materiálu
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Osová vzdálenost krokví  -  L [ mm ]

Za
tíž

en
í l

at
í v

 e
xt

ré
m

ní
ch

 h
od

no
tá

ch
 

 q
 [ 

kN
/m

 ]

PROFIL
LATĚ 50 / 50

PROFIL
LATĚ 60 / 40

PROFIL
LATĚ 50 / 35

PROFIL
LATĚ 50 / 30

1,75

VII. S.O. - q = 1,55

VIII. S.O. - q = 1,75

1,25

1,50

V. S.O. - q = 1,17

VI. S.O. - q = 1,36

1,00 IV. S.O. - q = 0,98

III. S.O. - q = 0,79

0,50

0,75

II. S.O. - q = 0,59

I. S.O. - q = 0,48

0,25

0,00

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

50 / 50

60 / 40

50 / 35

50 / 30

na osové vzdálenosti krokví L [mm] a zatížení střešní latě q [kN/m]
při sklonu střechy 12°- 30° 

S.O. = Sněhová oblast

2,00

Stanovení profilů střešních latí
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Osová vzdálenost krokví  -  L [ mm ]

Za
tíž

en
í l

at
í v

 e
xt

ré
m

ní
ch

 h
od

no
tá

ch
  -

 
 q

 [ 
kN

/m
 ]

PROFIL LATĚ
50 / 50

PROFIL LATĚ
60 / 40

PROFIL LATĚ
50 / 35

PROFIL LATĚ
50 / 30

1,25

1,50

1,75

VII. S.O. - q = 1,26

VIII. S.O. - q = 1,41

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

I. S.O. - q = 0,41

IV. S.O. - q = 0,80

II. S.O. - q = 0,50

III. S.O. - q = 0,66

V. S.O. - q = 0,96

VI. S.O. - q = 1,11

2,00

Závislost profilu střešní latě
na osové vzdálenosti krokví L [mm] a zatížení střešní latě q [kN/m]

při sklonu střechy > 30° 

50 / 50

60 / 40

50 / 35

50 / 30

S.O. = Sněhová oblast
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Kategorie terénu I

Jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetací a 
bez překážek.

Kategorie terénu II

Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a izolovanými 
překážkami (stromy, budovy), vzdálenými od sebe 
nejméně 20násobek výšky překážek.

Kategorie terénu III

Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními 
stavbami nebo izolovanými překážkami, jejichž 
vzdálenost je maximálně 20násobek výšky překážek 
(jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les).

Kategorie terénu IV

Oblasti, ve kterých je nejméně 15% povrchu pokryto 
budovami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m.

Technická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA78

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA A KMB ROTA:

6



ROZDĚLENÍ PLOCH PULTOVÉ, SEDLOVÉ A VALBOVÉ STŘECHY PRO URČENÍ 
POČTU PŘÍCHYTEK:

1. ŠTÍTOVÁ OBLAST
2. OKAPOVÁ OBLAST
3. HŘEBENOVÁ OBLAST
4. VNITŘNÍ OBLAST

1. ŠTÍTOVÁ OBLAST
2. OKAPOVÁ OBLAST
3. HŘEBENOVÁ OBLAST
4. VNITŘNÍ OBLAST

1. ŠTÍTOVÁ OBLAST
2. OKAPOVÁ OBLAST
3. HŘEBENOVÁ OBLAST
4. VNITŘNÍ OBLAST

Obecný vzorec pro určení šířky oblastí:

A =
min.(L; 2H)

4

B = D =
min.(L; 2H)

10

Obecný vzorec pro určení šířky oblastí:

A =
min.(L; 2H)

4

B = D =
min.(L; 2H)

10

Obecný vzorec pro určení šířky oblastí:

A = B = D =
min.(L; 2H)

10
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1 : 1 kotvená každá taška 1 : 2 kotvená každá druhá taška 1 : 3 kotvená každá třetí taška

LEGENDA:

6



Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

Poznámka:

‹30;60›

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

‹20;30)

Uzavřená konstrukce střechy

Uvedené podmínky pro kotvení střešních tašek KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA vychází z Pravidel pro navrhování a provádění 
střech vydaných CKPT v r. 2014

Výška budovy
Větrová oblast

oblast

Sedlová střecha
od 5 do 10 m

I. II. III. IV.

III./IV.

‹10;20)

Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - - - 1:3 1:3
4 - - - - - - - -
1 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

oblast

‹10;20)

‹20;30)

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

IV.

Sedlová střecha

‹30;60›

II.

I.

do 5 m
III.I.

Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy
Větrová oblast

III./IV.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

Technická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA80
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Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

Poznámka:

‹30;60›

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

‹20;30)

Uzavřená konstrukce střechy

Uvedené podmínky pro kotvení střešních tašek KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA vychází z Pravidel pro navrhování a provádění 
střech vydaných CKPT v r. 2014

Výška budovy
Větrová oblast

oblast

Sedlová střecha
od 5 do 10 m

I. II. III. IV.

III./IV.

‹10;20)

Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:2 - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:3 1:3 1:1 1:1 1:1 1:2
4 - - - - 1:2 1:3 - -
1 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - 1:2 1:2 1:1 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:1 1:1 1:2 1:2
2 - - - - 1:1 1:1 1:2 1:2
3 - - - - 1:1 1:2 - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

II. III.

‹20;30)

‹30;60›

IV.

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA
Valbová střecha

do 5 m

‹10;20)

I.

oblast

Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy
Větrová oblast

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

III./IV.
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Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

Poznámka:

‹30;60›

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

‹20;30)

Uzavřená konstrukce střechy

Uvedené podmínky pro kotvení střešních tašek KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA vychází z Pravidel pro navrhování a provádění 
střech vydaných CKPT v r. 2014

Výška budovy
Větrová oblast

oblast

Sedlová střecha
od 5 do 10 m

I. II. III. IV.

III./IV.

‹10;20)
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Terénní kategorie spád KMB ROTA
KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 - -
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2
3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - - - 1:2 1:3
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - 1:2 1:3

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA
Pultová střecha

do 5 m
Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy

I. II. III. IV.Větrová oblast

oblast

I.

‹10;20)

‹30;45›

‹30;45›

‹20;30)

‹45;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:2 - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:2 - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 - - - - 1:1 1:1 1:2 1:2
4 - - - - 1:3 1:3 - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

Poznámka: Uvedené podmínky pro kotvení střešních tašek KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA vychází z Pravidel pro navrhování a provádění 
střech vydaných CKPT v r. 2014

oblast

Uzavřená konstrukce střechy

III./IV.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

Valbová střecha
od 5 do 10 m

IV.

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹30;60›

Výška budovy
Větrová oblast I. II. III.

Technická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA82
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Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 - -
4 - - 1:2 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 - -
4 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:2 1:2
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:2 1:3 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
3 - - - - 1:3 1:3 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

Poznámka:

Pultová střecha
od 5 do 10 m

I.

Uvedené podmínky pro kotvení střešních tašek KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA vychází z Pravidel pro navrhování a provádění 
střech vydaných CKPT v r. 2014

II. III. IV.

I.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

‹30;45›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

‹30;45›

‹30;45›

III./IV.

Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy
Větrová oblast

oblast

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

Technická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINATechnická příručka – BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 83

Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 - -
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2
3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - - - 1:2 1:3
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - 1:1 1:2 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:2
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

I.

‹10;20)

oblast

‹30;45›

‹30;45›

‹30;45›

‹20;30)

‹45;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

I. II. III. IV.Větrová oblast

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA
Pultová střecha

do 5 m
Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy

III./IV.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

Terénní 
kategorie spád KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
KMB ROTA

KMB
BETA

HODONKA
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 - -
4 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2
3 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
3 - - - - 1:2 1:3 1:1 1:2
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 - - - - - - 1:2 1:3
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - 1:2 1:3
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - 1:1 1:2 1:2 1:2
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - 1:2 1:3
4 - - - - - - - -
1 - - 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
1 - - 1:3 1:3 1:2 1:2 1:1 1:2
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -

I.

‹10;20)

oblast

‹30;45›

‹30;45›

‹30;45›

‹20;30)

‹45;60›

II.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›

I. II. III. IV.Větrová oblast

KOTVENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA
Pultová střecha

do 5 m
Uzavřená konstrukce střechy
Výška budovy

III./IV.

‹10;20)

‹20;30)

‹45;60›
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7. SERVIS

Firma KM Beta poskytuje tyto služby:

- poradenskou službu při použití betonových tašek KMB Beta, KMB Hodonka a KMB Rota
- bezplatný servis výpočtu střešních prvků a materiálových nákladů dle zadání zákazníka
- dopravu střešních tašek nákladními vozy SCANIA, vybavenými hydraulickou rukou
- možnost proškolení pokrývačů

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob montáže se rozumí jako nezávazné doporučení; 
toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi a na základě současně platných norem. 
Vydáním tohoto informačního materiálu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
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POZNÁMKY:
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POZNÁMKY:
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