
Verze: 2

POPIS VÝROBKU
TYP dle EN 544:2011 4 x 2

Druh aplikace
Metoda aplikace

SBS-modifikovaný bitumen

Netkaná sklotextilie

Typ vrchní vrstvy Drcené kamenivo a/nebo minerální granule

Typ spodní vrstvy

       4300 ± 300 g/m² *1

3,0 mm (± 10 %) *2

1000 mm (± 3 mm)

317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm)

EN 544:2011

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

3

9. 

Klasifikace Testovací metoda
1) BROOF(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)

1) BROOF(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)

1) BROOF(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)

EN 13501-1 EN ISO 11925-2

EN 12311-1

tahové vlastnosti N/50 mm

tahové vlastnosti N/50 mm

N EN 12310-1

g/m² EN 544:2011

mm EN 1110

 3 mm EN 544:2011

 3 mm

 - EN 1297-1

Odolnost ochranné povrchové úpravy g EN 544:2011

Nasákavost % EN 544:2011

NESTANOVENO

Podepsáno v zastoupení výrobce:

Lempäälä

Verze: 2

Aktualizováno: 11/2016

*1
2 2

 
2 

2

*2

1) BROOF
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Test. metoda

VYHOVUJE

Poznámka 1: Tento produkt neobsahuje azbest ani dehet

Poznámka 2:

VYHOVUJE

VYHOVUJE
VYHOVUJE

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
EN 544:2011

Jednotky Výsledky
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