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Pro¢ prave EVROmodul

EVROmodul je plechova stfesni krytina vyrabéna

ve formé modulové tabule. Disponuje modernim
vzhledem s dokonalou imitaci klasickych stfeSnich
tasek. Modulové feSeni zajistuje kompaktni rozméry
a tim i nenaro¢nou manipulaci, efektivni prepravu

a snadnéjsi organizaci na stavbé. Lehké EVROmoduly
usnadnuji transport pfimo na misto pokladky, ktery
snadno zvladne jedna osoba i v méné prostornych
mistech (chodba, schodi$té). Neni tedy nutna

prace se slozitym stavebnim zafizenim. Modularni
feSeni této krytiny pfinasi optimalizaci pracovnich
nakladd a minimalni mnoZzstvi odpadu. Diky svému
inova¢nimu ohybu na pfedni hrané poskytuje vysokou
odolnost vi¢i povétrnostnim vlivim. PrestoZe se
jedna o modularni systém, tedy maloformatovou
stfesni krytinu, plsobi stfecha celistvé a vytvari
dokonaly jednotlivy vzhled. Diky moznosti pokladky
od sklonu 14° nabizi Siroké spektrum uplatnéni

od zastfeSeni pergol ¢i garazi, pres rodinné domy

az po velké moderni objekty.

Priény rez

Sila plechu 0,5az 0,7 mm (sila plechu
se muze liSit v zavislosti na zvoleném
materialu).
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Jako plechova stresni krytina vynika nizkou hmotnosti
a snadnou pokladkou. Vyhodami je dlouha Zivotnost
(@z 60 let), jednoducha udrzba a predevsim cenova
dostupnost. EVROmodul se vyrabi z kvalitnich
materiall v atraktivnich povrchovych Upravach
Stucco, Storm a Quartz. Jako lehka stfe$ni krytina
spliuje veskeré estetické, funkéni a technické
pozadavky.

DULEZITE a
UPOZORNENI

Na krytinu a jeji povrch
nepUsobi dobfe voda
odtékajici z médénych prvkd,
proto vyrobce nedoporucuje
montaz médénych
komponentd (médénych
kohoutU, drak(, ozdobnych
striSek, kominovych téles).
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Presné zameéreni strechy

Pro spravny vypocet
je dlleZité co nejpresné;si
zamereni strechy.

0 70

Pouziti EVROkrytin dle sklonu
strechy

90°

14-90° 9-90°

EVROSablona EVROKklik EVROKklik
EVROvlna EVROtrapéz
EVROmodul

Sklon strechy ve stupnich 0°
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Skladba strechy

5‘

o — \
(12) ——————— N
e
= e
e
—

-

Podstiesni folie, kontralaté, laté
Okapnice pod folii

Okapové lemovani

Uzlabi

Odvétravaci kominek

Lol U A

Snéhova zabrana

7. Vétraci pas hiebene a naroZi
8. Zavétrna lista

9. Hrebenac (obly)

10. Zeb¥ik kotveny ke stiese

11. Zeb¥ik kotveny do zdiva

12. Stresnilavka

13.
14.
15.
16.

Zlab
Svod
Tésnici klin GZlabi

Celo hiebenace
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Spravna objednavka

Stresni krytina EVROmodul je barevné dostupna

dle vzorkovniku barev v produktovém listu, firmy
EVROmat. DilezZité je, aby kazda objednavka krytiny
byla ucelena a objednana najednou z ddvodu
dodrzeni a zachovani stejného barevného odstinu.
Odstiny se mdzou liit na podminkéach vzniklych
béhem vyrobniho procesu vstupniho materialu,

kde je pfipustna tolerance vyrobnich parametr(.

Okapova hrana

Kontrola kompletnosti dodavky

VYKLAD!(A 0
MATERIALU

Idealni manipulace s moduly

je nastojato. Moduly mohou

byt skladovany ve venkovnim
prostredi maximalné jeden
meésic. Pokud budete skladovat
krytinu nebo klempirské prvky
déle nez 1 mésic od vyroby je
nutno odstranit transparentni
félii a jednotlivé moduly prolozit
drevénymi proklady o jednotné
tloustce. Zajistite tak krytinu proti
plsobeni kondenzatu na spodni
strané krytiny.

Na zac¢atku zkontrolujeme kompletnost dodavky
podle dodaciho listu ¢i cenové nabidky. Nasledné
provedeme kontrolu soucasti zda nedoslo

k poskozeni prepravou.

Pokud zjistite poSkozeni ihned informujte svého
dodavatele. Pfedejdete tak zbyteCnému zdrzeni
pokladky, které by nastalo az v pfipadé montaze
na streSe.

Spole¢nost EVROmat a.s. neni zodpovédna za
pfipadné Skody Ci vice naklady spojené s montazi,
ktera neprobéhla v souladu s timto montaznim
navodem. V pfipadé zjisténi jakéhokoliv poskozeni
modulu uvnitf nebo vné baleni, je tfreba neprodlené
oznamit tuto skute¢nost dodavateli materialu.

Krytina nesmi byt skladovana ve venkovnim
prostredi v zimnim obdobi.
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Technické parametry

Technické parametry

Délka vlny

Vyska vlny / Vyska tabule (viny)
Vzdalenost vin (3ifka)
Skladebni (kryci) Sifka tabule
Celkova Sirka tabule
Skladebni (kryci) délka tabule
Kryci plocha na strese
Maximalni délka tabule
Minimalni délka tabule
Standardni tloustka plechu
PloSna hmotnost krytiny

Minimalni sklon krytiny (pfi niz&im sklonu stfechy konzultovat s obchodnim zéstupcem)

350 mm
21/25 mm
190 mm
1140 mm
1190 mm
700 mm
0,798 m?
745 mm
745 mm
0,5-0,7mm
do 5 kg/m?

14°

Prislusenstvi

Prislusenstvi EVROmodul v

EVROmodul lista bo¢ni plochar.s. 333 mm

EVROmodul lista dzlabir.8. 625 mm

EVROmodul lista uzlabi se stojatou drazkou r.8. 725 mm
EVROmodul lista zdvétrna spodnir.§. 333 mm
EVROmodul lista zavétrna horni r.s. 333 mm
EVROmodul lemovani zdivar.5. 333 mm

EVROmodul okapové lemovanir.8. 250 mm
EVROmodul hfebenac hladky r.8. 330 mm

EVROmodul hfebenac obly

EVROmodul hfebenac koncovy

EVROmodul ¢elo hfebenace

EVROmodul snéhovy zachytavac r.5. 250 mm




Dopliky

Montazni navod EVROmodul

Dopliiky EVROmodul v

Vodotésné nyty

Odvétravaci komplet

Antenni komplet

Prostupové manzety

Stoupaci komplet

Snéhové zabrany (ty¢ové, miiZové, rozrazece, kulatina)

Drzaky hromosvodového lana

Farmariské Srouby 4,8 x 19-20 mm a 4,8 x 35 mm v pfisludné barvé (téZ i v nerezu)

Upravy a rezani

Na zkraceni pasi doporucujeme
zakoupit na nasich prodejnach
nastavec na strihani plechu do vrtacky,
popf. strihat ruénimi ¢i elektrickymi
nizkami. Neni vylou¢eno ani pouZiti
pomalobézZnych kotouct urcenych

na kovy.

Nejlepsi vysledny stfih vSak poskytuiji klasické nlizky
na plech. Pro déleni plechl nelze pouzivat thlovou
brusku, nebo jiny zplsob vytvarejici vysoké teploty.
P¥i jejich pouziti je automaticky redukovana Ci zcela
zruSena zaruka na materidl. Idealniho vysledku
dosahnete pfi praci s levymi a pravymi nGzkami

na plech.

Strihy provedené dodate¢né (pfi montazi) je tfeba
vzdy oSetfit spravkovou barvou.
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Bezpecnost

P¥i praci berte ohled na ostré hrany plechu.
Doporucujeme vyuzivat rukavice a ochranné
pracovni odévy. Obuv by méla byt opatfena
mékkou podrazkou nezachytavajici necistoty
a ostré pfedméty.

P¥i praci s krytinou EVROmodul musi byt spinény

v8echny obecné bezpecénostni predpisy dané
legislativou. Pfi pohybu po stfeSe pouzivejte
bezpecnostni postroj.

8

Manipulovat jen
ve vymezeném prostoru

Nevykladat vice balik{
najednou

Neskladovat na slunci

Nepouzivat ihlovou brusku

Pouziti krytiny EVROmodul

ve vysokych nadmorskych

vyskach je nutné konzultovat

svyrobcem
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Vykladat vysokozdviznym
vozikem

Skladovat pod plachtou
nebo pristfeSkem

Pri skladovani naklonit
pro odtok vody

Pfemisténi pomoci rukou
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Podklad pro kladeni krytiny

Zkontrolujeme zda jsou tramy v dobrém
stavu (rekonstrukce) pied pokladkou
nové krytiny. EVROmodul se montuje
na laté s roztec¢i 350 mm. Minimalni
sklon krytiny je 14°. V pripadé potieby
doporucujeme konzultaci s obchodnim
zastupcem spolec¢nosti EVROmat.

Pokud si nejste jisti vhodnostmi Vasi stfechy pro
pouziti krytiny EVROmodul nevahejte kontaktovat
obchodni zastupce spole¢nosti EVROmat, ktery Vasi
stfechu komplexné posoudi a uréi sklonové limity
individualné.

Montaz prvni a druhé late

Prvni lat montujeme tzv. na ,Storc"
(5. 40 mm a v. 60 mm). Dle pFesahu
do okapového zlabu rozliSujeme dvé
mozZnosti montazZe druhé laté:

a. Piesah do okapového Zlabu 100 mm: druha lat
po 250 mm - ve spadu.

b. Pfesah do okapového Zlabu 80 mm: druh3 lat’
po 270 mm az 310 mm - ve spadu.

Pozn.: pokud montujeme na okapnici bez pfesahu
do okapu, je montaz standartni po 350 mm.

Doporuceni: Pokud pouZijeme okapovy plech pod

krytinu je dobré pouzit pomocnou lat (vypodlozZeni
okapnice) viz obrazek montaz okapového lemovani
(lat po cca 120 mm).

—t
.

LAl U A

LATOVANI 0

Laté prarezu 40 x 60 mm,
kladte ve vzdalenosti

350 mm, aby hrana ohybu
krytiny byla zaroven s lati.
Maximalni délka laté

a kontralaté je 5 m.

Lat 40 x 60 mm N
Kontralat 40 x 60 mm
Krokev

Okapnice pod f6lii ©00

Stresni difuzni folie

Ochranna vétraci mriZzka
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Vybednéni uzlab

:

Vybednéni pomoci pridanych lati

Kotveni krytiny

Vybednéni pomoci plného bednéni z prken

Kotveni krytiny ke stresni lati - Sroub farmarsky
s EPDM podloZkou 4,8 x 35 mm

10

Vzajemné napojeni tabuli - Sroub farmarsky
s EPDM podlozkou 4,8 x 20 mm



Pouzity spojovaci material
0

2 Sroub farmérsky s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, v barvé krytiny %%

3 Sroub s podlozkou pro vzpéry stoupacich plosin 6,3 x 50 mm

4 Nytplny 4 x 10 mm, vodotésny v barve krytiny

1 Sroub farmarsky s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, v barvé krytiny

Montazni navod EVROmodul

Spravné dotazeni a umisténi Sroubu

Pri dotahovani je potreba vynalozit
takovou silu, aby podlozka EPDM nebyla
zcela zdeformovana, ale aby jen lehce
presla pres okraj kovové podlozky.
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Navrzeni stresni skladby

a provetrani

VétsSina strech je feSena jako provétrana stresni
skladba. Rozumi se tim, Ze prostor mezi krytinou,
jejim podplrnym systémem a tepelnou izolaci
umozniuje proudéni vzduchu, a to v dostate¢né mire.
Provétranim omezujeme srazlivost vody v prostoru
pod krytinou a prehfivani stfeSni skladby v letnich
meésicich. VySka prostoru provétrani je feSena normou
,CSN 73 1901 Navrhovani stfech“ a je vztazena

k délce a sklonu stfesni plochy. Cim je krokev stfechy
delsi a sklon nizsi, je pfirozené proudéni mensi

a je tfeba prliez adekvatné zvysit. Ochranné okapni
pasy rovnéz redukuji plochu prdfezu. Minimalni vyska
provétrani je 55 mm. U rozmérnych stfech véak maze
dosahnout i 120 mm.

U krytiny EVROmodul je provétrani hifebene a narozi
feSeno pomoci vétraciho pasu hiebene a narozi
polozeného pod hiebenacem. U okapni hrany potom

vyuzivame ochranou vétraci mfizku. Ta se vklada pod
krytinu na okapni hrané. Nasavani vzduchu v prostoru
okapu se u krytiny EVROmodul provadi shodné jako
u jinych krytin tzn. prostorem vysky kontralaté za
okapnim Zlabem, pfipadné je mozné umistit ochranny
okapni pas do podbiti pfesahu stfechy. Vétrana
mezera stfe$ni skladby by vzdy méla obsahovat
vhodnou difuzné otevrenou fdlii. Félie slouzi jako
ochrana tepelné izolace pred vihkosti a prachem.

I maly obsah vody v bézné stiesni izolaci zplsobi
radikalni zhorseni jejich tepelné izolacnich viastnosti,
coz se projevuje na zvySeni vyskytu vodni srazlivosti
ve stfesni skladbé, zejména v zimnich mésicich. Pro
navrzeni konkrétni skladby a feSeni provétrani mizete
kdykoliv kontaktovat obchodni zastupce spole¢nosti
EVROmat a.s.
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Provetrani hrebene a narozi pomoci vétraciho pasu

O 6 6 0 © 6]

=
g

1. Krytina EVROmodul 4. Lat 40x60 mm 7. Hrebenova lat’
2. Krokev 5. Vétraci pas hiebene a narozi 8. Stresni difuznifdlie
3. Kontralat 40 x 60 mm 6. Hrebenac (obly) 9. DrZak hfebenové laté

Samotna instalace strechy
Postup kladeni

Montaz lze provédét zprava i zleva. Coz znamena posunout vzdy nasledujici horni

EVROmodul poklédéme dle obrazku fadu o pllku EVROmodulu ve vodorovném sméru.
y Mezi vyhody pokladky EVROmodulu je, Ze pokud

tzv. na ,stridacku®. nechceme moduly fezat je mozné posledni Sablony

podsunout pod predchazejici. V tomto pfipadeé je
Abychom zamezili setkani étyF rohd na jednom misté, potfeba pocitat s navySenim materialu v daném
mlzeme EVROmoduly pokladat tzv. ,, na vazbu*. miste.

12



Klasicka pokladka

o\e
o<

Montazni navod EVROmodul

Pokladka na vazbu

oI e [~ I o I~ I

1 O

Montaz krytiny

Prechod mezi plochami
s rozdilnymi sklony

Montaz hiebene

Schéma napojeni zavétrnych list

Montaz okapového lemovani

Oplechovani zdiva a pultu

/

E B O QOB

lab

[}
N¢
(=)
N¢
=

Mont

MontaZ prostupii

Montaz lemovani stfeSniho okna

Montaz lemovani kolem komina

Protisnéhova opatreni
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n Montaz krytiny

V pravém/levém dolnim rohu polozime prvni modul.

Srovname podle okapni hrany a pfichytime pomoci
farmarskych $roubd 4,8 x 35 mm.

Spotieba farmarskych $roubl na m? krytiny je
5ks 4,8 x20 mm a 8 ks 4,8 x 35 mm.

Kazdy modul musi byt pfikotven minmainé jednim
Sroubem 4,8 x 35 mm k latim.

Velmi ddlezita je pravidelna kontrola roviny okapové
hrany. Pomoci si mizeme metrem ¢&i provazkem.

e Sroub4,8x20mm  © Sroub 4,8 x35mm

H Piechod mezi plochami s rozdilnymi sklony

Prfechod je nutné rFeSit individualné

a to s pomoci prechodové listy a tésnéni.

Jeji rozmér a délka je stanovena podle
potieby dané strechy.

14




H Montaz hrebene

Montazni navod EVROmodul

Hiebenac pripeviiujeme spojovacimi
Srouby 4,8 x 20 mm nebo vodotésnymi
nyty (spotieba cca 20 ks na jeden
dvoumetrovy hiebenac). Ukonéeni
hifebenace reSime bud’ celem hrebenace
nebo sestfihnutim zavétrnych List.

V pripadé narozi koncovym hiebenacem.

1. Sroub farmarsky s podl. EPDM 4,8 x 20 mm
nebo vodotésny nyt

Schéma napojeni zavétrnych list

Na vybér mame dvé varianty montaze
zavétrnych list. Horni zavétrnou listu
pouzZijeme tam kde si nejsme jisti,

Ze ukonceni pasu krytiny bude rovné.

Zaveétrna lista horni

Zaveétrna lista spodni

15
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H Montaz okapového lemovani

Jsou tfi mozZnosti montaze okapové
hrany. Z toho dvé standartni a treti

se pouziva pro zajisténi ochrany proti
zafoukani snéhu a vody (zejména pfi
malych sklonech krytiny a u staveb ve
vy$sich nadmofskych vyskach).

Piesah do okapu pomoci okapnice

O 60 0 O

1. Krytina EVROmodul

g

PFidavna lat' na podloZeni okapového
lemovani

Okapové lemovani
Hak

Okapnice pod folii
Stresni difuzni folie

Lat' 40 x 60 mm

@ N & o oW

Kontralat' 40 x 60 mm

16

Piresah do okapu pomoci krytiny

© 0 0 0

Presah do okapu pomoci krytiny
a okapnice

Pouziti pfi mensich spadech a u staveb ve vyssich
nadmorskych vyskach.

O 6 0 0O
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n Oplechovani zdiva a pultu

r@
7 s

Lemovani zdiva pomoci bocni ploché listy

a tésniciho klinu

Lemovani zdiva pomoci vrchniho tésnéni

00086

Lemovani zdiva pomoci vétraci listy

1. Listaboéni (plocha)
Sroub do zdi s hmozdinkou
Tésnici klin

Krytina EVROmodul
Kontralat 40 x 60 mm

Lat' 40 x 60 mm

Krokev

@ N & M 0N

Lemovani zdiva

Pultové ukonceni

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sroub farmafrsky s podl. EPDM 4,8 x 35 mm
Stresni difuzni folie

Tésnéni

Vétraci lista

Nyt

Pultové ukonceni

Sroub farmarsky s podl. EPDM 4,8 x 20 mm
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Montaz uzlabi

(1) (2 (1)

..

(1) (2 (1

R TR

1. Lat'40x60 mm

2. Bednéniz prken

1. Lat'40x60 mm

2. Bednéniz prken

18



n Montaz prostupl

Montazni navod EVROmodul

PouZivame systémové prvky.
Odvétravaci kominky nelze pouZivat
pro télesa s vysokou teplotou jako

je odkoureni turbokotle, kamen atd.
Také neni dobré vyuZivat odvétravaci
komplety na odvod klimatizace.

4

n Montaz lemovani stresniho okna

O
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m Montaz lemovani kolem komina

(2)
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m Protisnéhova opatreni

Odvodnovaci lista

Stresni difuzni folie
Krokev

Lat' 40 x 60 mm
Kontralat' 40 x 60 mm

LA o

Je nezbytné nutné, aby navrh
protisnéhového opatreni navrhl
projektant nebo specializovana firma.
Realizace ma mnoho aspektii - snéhova
a vétrna oblast, sklon, typ krytiny

a dalsi.

20

Typy protisnéhovych opatreni

Protisnéhové haky
Snéhovy zachytdvac
Protisnéhova mfiz
Trubkovy snéholam

Drevéna kulatina




Udrzba

Krytinu neni po dobu jeji
zivotnosti treba aktivnim
zplsobem udrZovat.

Ve vétsiné pripadu je krytina
zbavovana necistot béznym
destém.

Listy a pevné necistoty se mohou zachytavat

v zakoutich stfechy, u vikyrd apod., tyto necistoty
odstranujte ze stfechy pravidelné. Necistoty v sobé
trvale vazi vlhkost, ktera je v takové formeé pro povrch
krytiny Skodliva.

V pfipadé, ze bude krytina aktivné Cisténa majitelem,
je doporuceno vyuzivat pro tyto ucely vlaznou

Montazni navod EVROmodul

DOPORUCENI 0

Doporuc€ujeme proveést
vizualni kontrolu krytiny
alespon jednou ro¢né.

vodu a mékkeé kartace. Nepouzivejte rozpoustédla

a jiné chemické pfipravky. V pfipadé vyuziti tlakové
Veskera vnéjsi poskozeni povrchové Upravy musi
byt bezodkladné zatfena specidlni opravnou barvou,
kterou mlzZete zakoupit na nasich prodejnach.

Zaverecna ustanoveni

Vyrobce zarucuje kvalitu vyrobku pouze v pfipadé
dodrzeni v§ech zaruénich a montaznich podminek.
Pokud dojde ke zjisténi vady pfed zapocCetim
montaze, nesmi se material k montazi viibec pouzit.
Dojde-li ke zji$téni vady v pribéhu montaze, musi byt
pokladka ihned prerusena a neprodlené kontaktujte
svého dodavatele. Do vyjadfeni vyrobce nesmi

byt material dale zpracovavan. Nedodrzeni téchto
podminek, neznalost vSeobecnych technickych
informaci uzivatelem ¢i tfeti osobou a z toho plynouci
$kody nejsou dlivodem k reklamaci a vyrobce

v téchto pfipadech neprebira zodpovédnost

za pfipadné Skody.

Pro uréeni barevnosti je rozhoduijici vzornik vyrobce,
kde mUze byt nepatrny rozdil v pigmentaci stejné
barvy u vyrobk z jiné vyrobni Sarze. V pfipadé
doobjednani k jiz odebranému zbozi ¢i odbéru

zbozi dodavaného na vice paletach, doporucujeme
pfi prevzeti materialu vizualné zkontrolovat shodu
barevného odstinu celé zakazky. Pro pfipadnou
reklamaci doporucujeme predlozit original prodejniho
dokladu. Vyrobce doporucuje postupovat v souladu
s normami CSN 731901 a CSN 733610.
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Poznamky







PRODEJNY

Usti nad Labem

Tovérni 1153/35, 400 01 Usti nad Labem
T: 475601 484, M: 724 555 805
usti@evromat.cz

Rumburk

Sluknovska 178/49, 408 01 Rumburk
T: 412331566, M: 724 555 861
rumburk@evromat.cz

Libice nad Cidlinou

Opolanska 486,289 07 Libice nad Cidlinou
T:325637 020, M: 724 555 863
libice@evromat.cz

Louny

5. kvétna 534, 440 01 Louny-Doborméfice
M: 724555871, M: 724 555 828
louny@evromat.cz

ELEKTRONICKA VERZE

Libchavy

Horni Libchavy 219,561 16 Libchavy
T: 465582321, M: 724 555827
libchavy@evromat.cz

Karlovy Vary

Lesov 3,36001 Sadov
T:355328901, M: 724 555 857
kvary@evromat.cz

Opatovice nad Labem

Ke HFisti 409, 533 45 Opatovice nad Labem
T: 466 940086, M: 724 555 862
opatovice@evromat.cz

Provodov-Sonov

Provodov 107, 549 08 Provodov-Sonov
M: 724 555 801
provodov@evromat.cz

Sumperk
Zerotinova 87, 787 01 Sumperk

T:583224010,M: 724555816
sumperk@evromat.cz

Lipnik nad Be¢vou

Lou¢ska 503/31, 751 31 Lipnik nad Becvou
M: 724 555 889
lipnik@evromat.cz

Ostrava

U feky 2043/1, 72000 Ostrava
T:596 734 485, M: 724 555 833
ostrava@evromat.cz

Litomérice

Mlékojedska 1901/5, 412 01 Litomérice
M: 724 648 565
litomerice@evromat.cz

www.evromat.cz



