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EVRO mat MontaZny navod EVROtrapéz

Preco prave EVROtrapéz

EVROtrapéz znamena idedlne rieSenie prave pre Vasu
strechu, fasadu, ¢i oplotenie. Je vhodny pre pouzitie
v nosnych konstrukciach bez véaznikov, &i ako stratené

debnenie do Zelezobeténovych konstrukeii. Krytina DﬁLEilTE a

vynika nizkou hmotnostou do 5 kg/m2. Trapézové

plechy su uréené tak pre profesionalne pouzitie UPOZORNENIE
pri stavbe obchodnych, obytnych, priemyselnych,
hospodarskych, logistickych, polnohospodarskych,
¢i vyrobnych hal a objektov, ako aj pre hobby stavby Minimémy sklon strechy
napr. pristresky, altany, pergoly, garaze. pre mont&s trapézovej

VSEOBECNE

BEZPECNOST

Vyhodou EVROtrapézu je dlha zivotnost, jednoducha krytiny je 9°.
Udrzba, jednoducha pokladka a predovsetkym Pri dlhodobom skladovani je

cenova dostupnost. Krytina sa vyraba z kvalitnych potrebné oSetrit pozinkované

materialov (od pozinku az po hlinik — blizSie . ;
informacie v produktovom liste krytiny) a v mnohych a aluzinkove pleChy vrstvou

farebnych variantoch, ¢o umozriuje dokonalé zladenie konzervacného oleja.
s odkvapovych systémov, ¢i fasadou. Profilovana
lahka stre$na krytina spifia vSetky estetické, funkéné
a technické poziadavky.
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BEZPECNOST

Presné zameranie strechy

Pre spravny vypocet je
dolezité Co najpresnejsie
zameranie strechy.

PODKLAD AKOTVENIE

Pouzitie EVROkrytin podla
sklonu strechy

MONTAZ A INSTALACIA
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EVROvlna EVROtrapéz

EVROmodul

Sklon strechy v stupfioch 0°
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Podstresna difizna félia
Odkvapovy plech pod féliou
Odkvapové lemovanie
Uzl'abie

Prestupova manzeta

Tesnenie spodné

10.
11.
12.

Tesnenie vrchné

Vetraci pas hrebena a naroZia
Kominové oplechovanie
Zaveterna lista

Hrebenac

Rebrik na streSna plochu

13. Rebrik nastenu
14. Stresna lavka

15. Tesniaci klin GZlabia
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Montazny navod EVROtrapéz

Spravna objednavka

Stre$na krytina EVROtrapéz je farebne dostupna
podla vzorkovnika farieb v produktovom liste firmy
EVROmat. Délezité je, aby kazda objednavka krytiny
bola ucelena a objednand naraz z dévodu dodrzania
a zachovania rovnakého farebného odtiena. Odtiene
sa mozu lisit na podmienkach vzniknutych pocas
vyrobného procesu vstupného materialu, kde

je pripustna tolerancia vyrobnych parametrov.

Pre spravnu objednavku je délezita konzultacia

a odsuhlasenie klada¢ského planu a cenovej ponuky.

Maximélina diZka pasu je 8000 mm, priGom pri
EVROtrapéze v prevedeni z hlinika je odporuc¢ana
dizka 4000 mm.

Odkvapova hrana

Kontrola kompletnosti dodavky

VYKLADKA g
MATERIALU

Pri zdvihani samostatného pasu krytiny

je potrebné zaistit podporu na kazdych

1,5 m dizky. Nesmie ddjst k zZlomeniu alebo
deformécii pasu. Idedlna manipulécia s pasmi
je nastojato. Pasy mozu byt skladované

vo vonkajSom prostredi maximalne jeden
mesiac. Pokial budete skladovat krytinu alebo
klampiarske prvky dlhSie ako 1 mesiac od
vyroby, je nutné odstranit transparentnu foliu
a jednotlivé pasy preloZit drevenymi prekladmi
s rovnakou hrubkou. Zaistite tak krytinu proti
posobeniu kondenzatu na spodnej strane
Krytiny.

Na zaciatku skontrolujeme kompletnost dodavky
podla dodacieho listu, ¢i cenovej ponuky. Nasledne
vykoname kontrolu sucasti, ¢i nedoslo k poskodeniu
pri preprave.

Ak zistite poSkodenie, ihned’ informujte svojho
dodavatela. Predidete tak zbyto¢nému zdrziavaniu pri
pokladke, ktoré by nastalo az v pripade montaze na
streche.

Spolo¢nost EVROmat nie je zodpovedna za pripadné
Skody, Ci dalSie naklady spojené s montazou, ktora
neprebehla v sulade s tymto montaznym navodom.

V pripade zistenia akéhokolvek poSkodenia trapézov
vnutri balenia alebo z vonkajsej strany, je potrebné
okamzite oznamit tuto skutocnost dodavatelovi
materialu.

Krytina nesmie byt skladovana vo vonkajSom
prostredi v zimnom obdobi.
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Technickeé parametre
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Uzito¢na (krycia) sirka tabule 1144 mm =)
Celkova Sirka tabule 1198 mm
Maximalna diZka tabule (odporuc¢ana) 8000 mm
Standardna hrabka plechu 0,5mm
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Uzito¢na (krycia) Sirka tabule 1110 mm
Celkova Sirka tabule 1155 mm
Maximalna dizka tabule (odpora¢and) 8000 mm
Standardnd hrabka plechu 0,5mm =
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Plodna hmotnost krytiny do 5 kg/m? =
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Bezpecny sklon krytiny 9°-90°
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EVROtrapéz 35/N
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UZitoéna (krycia) Sirka tabule 1035 mm
Celkova Sirka tabule 1082 mm
Maximalna dizka tabule (odporuc¢ana) 8000 mm
Standardna hribka plechu 0,5mm
Plosna hmotnost krytiny do 5 kg/m?
Bezpecny sklon krytiny 9°-90°

EVROtrapéz 50/N
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Uzito¢na (krycia) Sirka tabule 1020 mm
Celkova Sirka tabule 1052 mm
Maximalna dizka tabule (odpora¢and) 8000 mm
Standardna hribka plechu 0,5mm
Plosna hmotnost krytiny do 5 kg/m?
Bezpecny sklon krytiny 9°-90°
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Uzito¢na (krycia) sirka tabule 900 mm =)
Celkova Sirka tabule 924 mm
Maximalna diZka tabule (odporuc¢ana) 8000 mm
Standardna hrabka plechu 0,5mm
(W)
Plosna hmotnost krytiny do 5 kg/m? é
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Bezpecny sklon krytiny 9°-90° g
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Prislusenstvo
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Prislusenstvo EVROtrapéz v <
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EVROtrapéz lista bo¢nd plochar.s. 333 mm 2
S
EVROtrapéz lista tzlabiar.5. 625 mm E
S
EVROtrapéz lista uzlabia so stojatou drazkou r.8. 725 mm
EVROtrapéz lisSta zaveterna spodndr.s. 333 mm
EVROtrapéz lista zaveterna hornar.s. 333 mm
EVROtrapéz lemovanie stenyr.5.333 mm <
=
EVROtrapéz odkvapové lemovanie r.5. 250 mm =
EVROtrapéz hrebendac¢ hladky r.8. 330 mm
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Doplnky

Farmarske skrutky 4,8 x 19-20 mm a
4,8 x 35 mm v prislusnej farbe (tiez aj v
nerezi)

Vodotesné nity
Prestupové manzety

StreSna komunikacia

Montazny navod EVROtrapéz

Prelozenie tabuli

Sklon Presah napajanych tabal

50° a viac 100 mm
25-50° 150 mm
9-25° 300 mm

Pri strechach so sklonom pod 9° vyrobca napajanie
tabul neodporuca.

Upravy a rezanie

Na skratenie pasov odporucame zakupit
na nasich predajniach nadstavec

na strihanie plechu do vrtacky,

popr. strihat ruénymi alebo elektrickymi
noznicami. Nie je vyliéené ani pouzitie
pomalobeznych koticov uréenych

na kovy.

Najlepsi vysledny strih v§ak poskytuju klasické
noznice na plech. Na delenie plechu nie je vhodné
pouzivat uhlovu brusku alebo iny spdsob vytvarajuci
vysoke teploty. Pri ich pouziti je automaticky
redukovana alebo celkom zrusena zaruka na material.
Idealny vysledok dosiahnete pri praci s lavymi

a pravymi noznicami na plech.

Strihy vykonané dodato¢ne (pri montazi) je potrebné
vzdy oSetrit opravnou farbou.
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Bezpecnost

Pri praci berte ohlad na ostré hrany plechu.
Odporuc¢ame pouzivat rukavice a ochranné pracovné
odevy. Obuv by mala byt vybavena mékkou
podrazkou nezachytavajucou necistoty a ostré
predmety.

Pri préci s krytinou EVROvIna musia byt splnené
vSetky v8eobecné bezpeénostné predpisy dané

legislativou. Pri pohybe na streche pouzivajte
bezpec&nostny postroj.

Neprevazat's privesom

Spravne uchytenie pasov

Nevykladat viac
balikov naraz

Neskladovat na slnku

Nepouzivat uhlovu briasku

Pouzitie krytiny EVROvlna

m vo vysokych nadmorskych
vyskach je nutné konzultovat’
svyrobcom
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Montazny navod EVROtrapéz

Manipulovat len vo
vymedzenom priestore

Vykladat's vysokozdviznym
vozikom

Skladovat pod plachtou
alebo pristreSkom

Pri skladovani naklonit
pre odtok vody

Premiestnenie pomocou ruk

10
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Podklad pre pokladku krytiny
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Trapézové plechy ako stresna
krytina si montované dvoma
spdsobmi:
LATOVANIE
Systém drevenych podpor
Latovanie by malo byt zosilnené v mieste, —
Drevené konstrukcie krovu alebo priehradové vazniky kde budd montované doplnkové konstrukcie, 8
doplnené systémom kontralat s minimalnou vyskou pripadne dalSie bezpec¢nostné prvky ¢&i vyrobky §
40 mm a lat o rozmeroch 40 x 60 mm, maximalna — snehové zachytavace, solarne panely, &
dizka laty a kontralaty je 5 m. kominové lavky. Vzdialenost podpdr zalezi na o
mnohych faktoroch (typ profilu, zataZenie,
Systém kOVOV)’(Ch podpﬁr lokalita...) a mala by byt urcena projektom,
ktory bude respektovat platné CSN normy.
Systém véznikov a vaznic z C/Z profilu
tenkostennych, ¢i valcovanych ocelovych.
(58]
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Doplnkoveé konstrukcie
K montazi plechov je mozné pristupit az po instalacii -
doplnkovych kon&trukcii, ktorymi su: zlabové g
haky, UZlabie, odkvapové plechy, oplechovanie =
stien, spodné zaveterné listy (ak su pouzité), horné g
oplechovanie komina a oplechovanie okien (podla =
pokynov vyrobcu okien). iE
=
o
Doplnkové konstrukcie odporu¢ame pouzit z nasho =
vyrobného sortimentu. V pripade nestandardného
oplechovania pouzite tabule vyrobcu alebo zvitok na
mieru.
1. Lata40x60 mm (3] N
Snehové zabrany sa montuju az po montazi 2. Kontralata 40 x 60 mm
trapézovych plechov a pri ich instalacii je potrebné
. i, . . 3. Krokva =
reSpektovat ich montazny navod. 8
” sas [a'eq
4. Odkvapovy plech pod féliou o o =
5. Stresna difazna folia
6. Ochranna vetracia mriezka

a. Podlatypu EVROtrapézu

11
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Vydebnenie uzlabia

==

Vydebnenie pomocou pridanych lat

Kotvenie krytiny

Kotvenie do ocelového profilu

S AN

~

Vydebnenie pomocou plného debnenia z dosak

/—\;/

A

Trapézovy profil

Ocelovy profil

Vodotesny nit alebo farmarska skrutka 4,8 x 20 mm

Farmarska skrutka do ocele podla hribky steny ocelového profilu

12
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N\ RN /N /

1. Trapézovy profil 3. Farmarska skrutka do dreva 4,8 x 35 mm

2. Latovanie 4. Vodotesny nit alebo farmarska skrutka 4,8 x 20 mm

Spojovaci material

Vrtna
Pouzitie Material kapacita

(mm)
Kotvenie plechov do dreveného podkladu Farmarska skrutka do dreva 4,8x35 1
Kotvenie plechov medzi sebou Farmarska zosivacia skrutka 4,8x19-20 2

Kotvenie plechov k lahkym ocelovym profilom

do hrabky 3 mm Farmarska skrutka do ocele 4,8x19-20 2
Kotve’nle plechov k lahkym ocelovym profilom Farmérska skrutka do ocele 5,525 5
do hrubky 5 mm

Kotve’nle plechov k lahkym ocelovym profilom Farmarska skrutka do ocele 5,538 12
do hrabky 12 mm

Kotvenie bezpecnostnych prvkov Farmarska skrutka do dreva 6,3x5 1

asnehovych zabran

Max.
nitovacia
hribka
(mm)

Pouzitie Material

Kotvenie plechov medzi sebou,

prekryvanie plechov Nit 4x9,5 4,8

13

VSEOBECNE

BEZPECNOST

PODKLAD A KOTVENIE

MONTAZ A INSTALACIA

UDRZBA




EVRO™at

Pouzity spojovaci material

Spojovaci material (1) (2]
1  Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, vo farbe krytiny
2 Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, vo farbe krytiny

3 Skrutka s podlozkou pre vzpery stipacich plosin 6,3 x 50 mm

4 Nitplny 4 x 10 mm, vodotesny vo farbe krytiny

Montazny navod EVROtrapéz

Spravne dotiahnutie a umiestnenie skrutiek

Pri dotahovani je potrebné vynalozZit takd

silu, aby podlozka EPDM nebola celkom
zdeformovana, ale aby len zlahka presla
cez okraj kovovej podlozky.

p
! = —
= T—r =
'ii = =

Navrhnutie stresnej skladby

a odvetravanie

Vacésina striech je rieSend ako odvetravana stresna
skladba. Rozumie sa tym, Ze priestor medzi krytinou,
jej podpornym systémom a tepelnou izoléciou,
umoznuje prudenie vzduchu, a to v dostatocnej
miere. Odvetravanim obmedzujeme zrazanlivost
vody v priestore pod krytinou a prehrievanie streSnej
skladby v letnych mesiacoch. Vyska priestoru
odvetravania je rieSena normou LCSN 73 1901
Navrhovanie striech a vztahuje sa k dizke a sklonu
strednej plochy. Cim je krokva strechy dihsia a sklon
nizsi, je prirodzené prudenie mensie a je potrebné
prierez adekvatne zvysit. Ochranné odkvapové pasy
taktiez redukuju plochu prierezu. Minimalna vyska
odvetravania je 55 mm. U rozmernych striech vSak
moze dosiahnut aj 120 mm.

Pri krytine EVROtrapéz rieSime odvetravanie hrebera
pomocou tesnenia (spodného, vrchného). Narozie
odvetravame vetracim pasom narozia a hrebena,
ktory je mozné pouzit aj na odvetranie hrebena.

Nasavanie vzduchu v priestore Zlabu sa u krytiny
EVROtrapéz riesi rovnako ako u inych krytin,

tzn. priestorom vysky kontralaty za Zlabom, pripadne
je mozné umiestnit ochranny odkvapovy pas do
podbitia presahu strechy. Vetrana medzera streSnej
skladby by vzdy mala obsahovat vhodnu difuzne
otvorenu féliu. Foélia sluzi ako ochrana tepelnej
izolacie pred vihkostou a prachom. Aj maly obsah
vody v beznej streSnej izolacii spésobi radikalne
zhorSenie jej tepelne izolacnych vlastnosti, ¢o sa
prejavuje na zvySeni vyskytu vodnej zrazanlivosti

v stresSnej skladbe, najma v zimnych mesiacoch.

Pre navrhnutie konkrétnej skladby a rieSenie

odvetravania mozete kedykolvek kontaktovat’
obchodného zastupcu spolo¢nosti EVROmat.

14
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Odvetravanie hrebena pomocou vrchného tesnenia
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1. Krytina EVROtrapéz 4. Kontralata 40 x 60 mm 7. Tesnenievrchné
2. Krokva 5. Farmarskaskrutkas EPDM 4,8 x20mm 8. Stresna difizna folia E
3. Lata40x60mm 6. Hrebena (hladky) >
S
<
V & " w V & e (=]
Odvetravanie hrebena a narozia 3
L] V & (=)
pomocou vetracieho pasu £
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1. Krytina EVROtrapéz 4. Lata40x60 mm 7. Hrebenova lata
2. Krokva 5. Vetraci hrebenovy pas 8. Stresna difuzna félia
3. Kontralata 40 x 60 mm 6. Hrebenac (hladky) 9. DrZiak hrebeiovej laty
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Samotna instalacia strechy

L
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Postup pokladky
Smer vetra
Montaz vykonavame od stitovej hrany
smerom do uZlabia. Pokladka je / f\\
mozna dvomi spdsobmi. Standardne sa 5
o
vykonava sprava dolava, ale aj zlava o
doprava. Smer pokladky sa odvija od Smer montaze N
smeru vetra (vid' obrazok). .
— Postup pokladania zlava - .
Montaz krytiny
(W)
=
L
0.0 =
\\\ n Zalomenie krytiny 2
<<
o © 2
<<
=
B Montéz hrebena )
[a
Postup pokladania sprava ——
Schéma napojenia zaveternych list
O © 3
<
/// H MontazZ okapového lemovania =
© 0 2
=
<
N
n Oplechovanie steny a pultu =
s
=
Montaz uzlabia
n Montaz prestupov
<<
m
=
D D [I n Montaz lemovania streSného okna 5
m MontaZ lemovania okolo komina

16



EVRO™at

n Montaz krytiny

Montazny navod EVROtrapéz

Podla klada¢ského planu polozime v pravom dolnom
rohu prvu Sablénu. Zarovname podla odkvapovej
hrany a prichytime pomocou 2 ks farmarskych
skrutiek 4,8 x 35 mm.

Pre polozenie druhého pasu krytiny je nutné
zarovnanie s prvym a pripevnenie oboch pasov k sebe
pomocou farmarskych skrutiek 4,8 x 20 mm po celej
dizke na kazdej vine.

Kazdy pas musi byt ukotveny minimalne jednou
skrutkou k latam 4,8 x 35 mm.

Velmi dblezita je pravidelna kontrola roviny odkvapovej
hrany. Poméct si mézeme metrom alebo Snurkou.

E Zalomenie krytiny

Zalomenie rieSime pomocou prechodovej
listy a tesnenia vrchného a spodného.

17
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H Montaz hrebena

Montazny navod EVROtrapéz

Hrebenac pripeviiujeme spojovacimi
skrutkami 4,8 x 20 mm alebo
vodotesnymi nitmi (spotreba cca 20 ks
na jeden dvojmetrovy hrebenac).
Ukonéenie hrebenaca rieSime bud'’
c¢elom hrebenaca alebo zastrihnutim
zaveternych list. V pripade ndrozia je
nutné vytvorit tzv. zaslepku (¢elo).

1. Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 20 mm
alebo vodotesny nit

5

Schéma napojenia zaveternych list

Na vyber mame dve varianty montaze
zaveternych list. Hornua zaveterna listu
pouzijeme tam, kde si nie sme isty,

Ze ukonéenie pasu krytiny bude rovné.

Zaveterna lista horna

Zaveterna lista spodna

N\ / N\ /)
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H Montaz odkvapového lemovania
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Si tri mozZnosti montaZe odkvapového Presah do Zlabu pomocou krytiny
lemovania. Z toho dve Standardné
a tretia sa pouziva na zaistenie ochrany
proti nafukaniu snehu a vody (najma pri
malych sklonoch krytiny a pri stavbach 2
vo vy$sich nadmorskych vy$kach). S
o
@
Presah do Zlabu pomocou
odkvapového plechu
=
=
=2
© 0 0 O S
<<
=
[am]
o
[a
Presah do Zlabu pomocou krytiny
a odkvapového plechu
Pouzitie pri mensich spadoch a pri stavbach §
o e o 0 o vo vy&sich nadmorskych vyskach. =
7
=
<<
N
=
=
o
1. Krytina EVROtrapéz =
2. Pridavna lata na podloZenie odkvapového
lemovania
3. 0dkvapové lemovanie
4. Hak
5. Odkvapovy plech pod féliou é
6. Stresna difuzna folia §
7. Lata40x60mm
8. Kontralata 40 x 60 mm o o o o o
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Montazny navod EVROtrapéz

n Oplechovanie steny a pultu

Lemovanie steny pomocou bo¢nej plochej listy
a tesniaceho klinu

Lemovanie steny pomocou vrchného tesnenia

00086

.

Lemovanie steny pomocou vetracej listy

1. Listaboéna (plochd)

Skrutka do steny s hmozdinkou
Tesniaci klin

Krytina EVROtrapéz
Kontralata 40 x 60 mm

Lata 40 x 60 mm

Krokva

@ N o M D

Lemovanie steny

Pultové ukoncenie

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm
Stresna difuzna foli

Vrchné tesnenie

Vetracia lista

Nit

Pultové ukoncenie

Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 20 mm
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EVRO mat MontaZny navod EVROtrapéz

Monta? GZlabia

LU
=
(@S]
(NN}
o
o
(NN}
>N
=
Klasickeé uzlabie Zapustené uzlabie
=
)
o
=
O
(W)
o
N
L
o
1. Lata40x60 mm 1. Lata40x60 mm
2. Debnenie z dosak 2. Debnenie z dosak "
=
L
=
'_
o
7
Zapustené uZlabie 5
S
7
[am)]
o
[a
<
o
Tesnenie spodné S
esnenie spodné 2
2]
=
<
:N
<
=
o
=
<
[aa]
N
[a
[am)]
D
%
//
— — I ( - —\ | i
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Montazny navod EVROtrapéz

7

n MontazZ prestupov

Prestupy krytinou rieSime systémovo za
pomoci manziet k tomu urcenych alebo
vlastnou klampiarskou vyrobou.
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EVRO mat MontaZny navod EVROtrapéz

n Montaz lemovania stresného okna

N

&

Jl\\\\\\\\\\\\\%\\\\\\

m Montaz lemovania okolo komina

Odvodnovacia lista
Stresna difuzna folia

Krokva

o W=

Lata 40 x 60 mm

Kontralata 40 x 60 mm
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EVRO™at

EVROtrapéz

Montazny navod EVROtrapéz

ako fasadny obklad

Pouzitie trapézovych plechov na
fasadach je vyhodné s ohladom na
rychlu a jednoduchd montaz. Vysledny
povrch je trvanlivy a dava objektom
pozadovany vzhlad a funkcionalitu.

V pripade dodatocného zateplovania
objektov je namieste zddraznit’

aj ekonomicku vyhodnost tychto
systémov.

n Jednoduché oplastenie bez zateplenia

Prijednoduchom oplasteni bez
zateplenia sa trapézové plechy
upeviuji do nosnej konstrukcie z dreva
alebo z tenkostennych ocelovych
profilov, ktoré si ulozené vodorovne.

Umiestnenie, typ a nosnost konstrukcie musia

byt ur€ené projektantom. V pripade drevenej
konstrukcie je potrebné drevo dostatocne
impregnovat a k montazi trapézu pristupovat az po
Uplnom zaschnuti impregnacie. Pred montazou je
potrebné upevnit odkvapovy plech na spodnu stranu
konStrukcie.

Pri montazi za¢iname na zaveternej strane steny,

pri upevinovani prvej tabule dokladne skontrolujeme
zvislé uloZenie tabule. Pred montazou kazdej dalSej
tabule musi byt predosia tabula dékladne upevnena.
Kazdu tabulu pripevnime k podkladu farmarskou
skrutkou 4,8 x 35 mm v pripade kotvenia do dreva,
alebo farmarskymi skutkami do ocele s vrtnou
kapacitou podla hrubka podkladového materialu.
Pouzivajte skrutky rovnakého farebného odtiefia

ako je krytina. Pouzity spojovaci material musi byt
schvaleny k pouZitiu v stavebnictve. Pokial su tabule
umiestnené nad sebou, je potrebné dodrzat 10 cm
presah.
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EVRO mat MontaZny navod EVROtrapéz

E Oplastenie dodatocného zateplenia

VSEOBECNE

Oplastenie dodatocného zateplenia trapézovymi
plechmi objektov, je mozné vykonavat zvisle

alebo vodorovne s uchytenim do rostov kotvenych

v stenach budovy. Umiestnenie, typ, nosnost a vyska
kons$trukcie musi byt uréena projektom a zodpoveda
aj hrubke pouzitého izolantu.

BEZPECNOST

Postup montaze je bud obdobny ako v pripade
jednoduchého oplastenia (pri vodorovnom
podkladovom roste) alebo v pripade zvislého rostu,
montaz prebieha zospodu nahor — od prvej tabule
je potrebné kontrolovat vodorovné uloZenie tabul.
V obidvoch pripadoch je potrebné najprv instalovat
odkvapovy plech na spodnej strane steny.

/
[/~

(W)
=
L
=
'_
\\\i\:::: S
. <<
] a
— S
— T =
— H \ \- §
\ \ : )
(6 0 0 o ‘ 2
N
=
<
:N
&
o 1. EVROtrapéz =
' 2. ,Z"profil
3. Nosna konstrukcia (ocelovy stip)
4. Farmarska skrutka podla hribky
podkladového materialu
0 5. Ukotvenie,Z" profilu - farmarska skrutka <«
N alebo nastrelovaci klinec RS
[a
6. Vetrotesna folia =
7. Tepelna izolacia
' 0
8. Kotviaci prvok
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Udrzba

Krytinu nie je potrebné

pocas jej zivotnosti aktivhnym
sposobom udrZovat.

Vo vaésine pripadov je krytina
zbavovana necistot beznym
dazd'om.

Listy a pevné necistoty sa mézu zachytavat

v zékutiach strechy, pri vikieroch a pod., tieto
necistoty odstranujte zo strechy pravidelne. Necistoty
v sebe trvalo zachytavaju vlhkost, ktora je v takejto
forme pre povrch krytiny skodliva.

V pripade, Ze bude krytina aktivne ¢istena majitelom,
je odporucané vyuzivat pre tieto ucely vlaznu

vodu a makkeé kefy. Nepouzivajte rozpustadla a iné
chemické pripravky. V pripade vyuzitia tlakovej vody,

Montazny navod EVROtrapéz

ODPORUCANIE 0

Odporucame urobit
vizualnu kontrolu krytiny
aspon jedenkrat ro€ne.

nastavte zdroj vody na najnizsi mozny tlak. VSetky
vonkajSie poskodenia povrchovej Upravy musia byt
bezodkladne oSetrené Specialnou opravnou farbou,
ktoru mézete zakupit na nasSich predajniach.

Na krytinu a jej povrch nepdsobi dobre voda
odtekajuca z medenych prvkov, preto vyrobca
neodporu¢a montaz medenych komponentov
(medenych kohutov, drakov, ozdobnych strieSok,
kominovych telies).

Zaverecne ustanovenia

Vyrobca zarucuje kvalitu vyrobku iba v pripade
dodrzania vsetkych zaruénych a montaznych
podmienok. Pokial dbjde k zisteniu vady pred
zacatim montaze, nesmie sa material k montazi
vébec pouzit. Ak dojde k zisteniu vady v priebehu
montaze, musi byt pokladka ihned prerusena a
neodkladne kontaktuje svojho dodavatela. Do
vyjadrenia vyrobcu, nesmie byt material dalej
spracovavany. Nedodrzanie tychto podmienok,
neznalost v§eobecnych technickych informacii
uzivatelom, Ci tretej osoby a z toho plynucej Skody,
nie su dévodom k reklamacii a vyrobca v tychto
pripadoch neprebera zodpovednost za pripadné
Skody. Pre ur¢enie farebnosti je rozhodujuci
vzorkovnik vyrobcu, kde méze byt nepatrny

rozdiel v pigmentacii rovnakej farby pri vyrobkoch

z inej vyrobnej Sarzi. V pripade doobjednania k uz
odobranému tovaru, ¢i odberu tovaru dodavaného
na viacerych paletach, odpori¢ame pri prevzati
materidlu vizualne skontrolovat zhodu farebného
odtiena celej zakazky. Objednavkou plechove;j
krytiny zakaznik potvrdzuje, ze bol oboznameny

s klada¢skym planom a suhlasi s nim. Ak zakaznik
vyzadoval dizky krytiny, ktoré vyrobca neodportéa,
berie na seba plnu zodpovednost za pripadné vady
a problémy s tym spojené. Pre pripadnu reklamaciu
odporuc¢ame predloZit original predajného dokladu.
Vyrobca odporuca postupovat v sulade s normami
CSN 731901 a CSN 733610.
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PREDAJNE MIESTO

EVROmats.r.o.
logistické centrum pre SR

Nové Mesto nad Vahom

Rybdrska 1A, 91501 Nové Mesto nad Vdhom

Slovenska republika
Telefon: +421 948 432 050
E-mail: slovensko@evromat.cz
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